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Kola a kladky s nakolkem
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I Blickle

Série
Nakolek / dvojity nakolek
Béhoun / disk kola
Tvrdost béhounu 80 Shore D 180-220 HB 190-230 HB
Priimér kola 50-250 mm 50-250 mm 50-400 mm
Nosnost do 3000 kg 3500 kg 9000 kg
Vhodnost pro vysoké rychlosti [ | | EEEN EEEEN
Hnaci kolo na vyzadani - . o

(viz strana 547)
Popis kol viz strana 526 strana 528 strana 530
Pevné kladky viz strana 527 strana 529 strana 531
T wybons [T velmi dobre [T dobre [T uspokojive 7 dostatecné vano  -ne
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DSPKGSPO DSPK

80 Shore D 190-230 HB
50-200 mm 50-200 mm
700 kg 1200 kg
] | EEEEN
na vyzadani na vyzadani
strana 532 strana 534
strana 533 strana 535
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I Blickle

Turdost béhounu
[ | 80 Shore D

Ochrana jizdniho povrchu / jizdni hluk

. . uspokojivé
Valivy odpor
EEEEN vynikajici
Odolnost proti opotrebeni
BEEEBR velmi dobre
Kola: - < o o .
Okolabez ~ Dkolavé.  Sitka Sitka Poloha Nosnost T Qotvoru  Délka
« kvalitni lity polyamid, odolné proti prasknuti, Kola s nakolkem . . N . yf -
tvrdost 80 Shore D nakolku nakolku kola béhounu nakolku lozZiska pro osu naboje
« pojezdova plocha stoupa smérem k ose 0 3° (D) [mm] (O1) [mm]  (T2)[mm]  (T3)[mm]  (T4) [mm] [ka] (d) [mm] (T1) [mm]
- Jolo mal vally odpor SPKGSPO 506 50 62 32 2% 6 220 Kumé 15 3
. b)ellrva piirodni bézova SPKGSPO 50K 50 62 32 26 6 220 kulickové 15 32
SPKGSPO 75G 75 100 40 30 13,5 380 Kluzné 20 47
Dalsi viastnosti: SPKGSPO 75K 75 100 40 30 135 380 kulitkové 20 47
« vysoka chemickd odolnost viici mnoha SPKGSPO 100K 100 125 46 36 13 600 kulitkové 20 52
agresivnim latkam SPKGSPO 125K 125 145 46 36 13 750 kuligkové 20 52
« teplotni odolnost: -20 °C aZ +80 °C, snizen SPKGSPO 150K 150 175 46 36 13 900 kulickové 20 52
nosnost pfi teplotdch nad +35 °C SPKGSPO 200K 200 230 53 38 20 1300 kulickové 25 60
* nosnosti uvedené v tabulce se vztahuji na SPKGSPO 201K 200 230 80 60 25 2500 kulickové 40 90
nasledujici prifazeni kol s nakolkem k profilim SPKGSPO 250K 250 300 65 50 17,5 2100 kulickové 30 70
kolejnic pode DIN 536 (norma jefabovych SPKGSPO 251K 250 300 80 60 25 3000 kuligkové 40 90
kolejnic): Dalsi @ kol na vyzadani
SPKGSPO 50G-SPKGSPO 200K,
SPKGSPO 250K: Ad5
SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55
DalSi detaily:
* série kol: strana 74
 béhoun: strana 57
« typy lozisek: strana 84-85
« chemickd odolnost: strana 51
kluzné loZisko kulickové
loZisko
T T
T2 T2
’ 3 T _T3 T 13
b: ‘\.C@ h 7 |
S nerezovym hnaci kolo s drazkou dal$i provedeni % "/
kulickovym loziskem pro pero )
v naboji kola s _ <o g | +1=a
Technicky popis strana 84
Dodatek k obj.¢islu -XK série SPKGSPON
Dodava se pro na vyzadani* na vyzadani na vyzadani
Q '
* U nékterych rozmeérl snizena nosnost V| |
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I Blickle

Konzola: série BS Kola: série SPKGSPO
* 0bzvl&sté robustni ocelova svarovana konstrukce « kvalitni lity polyamid, odolné proti prasknuti,
 galvanicky zinkovano, Zluté chromatovani, tvrdost 80 Shore D, barva pfirodni béZova
neobsahuje chrom VI nosnosti uvedené v tabulce se vztahuji na
nasledujici pfifazeni kol s nakolkem K profiltim
kolejnic podle DIN 536 (norma jefabovych
kolejnic):
SPKGSPO 100K-SPKGSPO 200K,
SPKGSPO 250K: A5
SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55

T4

T3

Dalsi detaily:
« série kol: strana 526 ,[

* typy loZisek: strana 84-85

Pevné klad ky 0 kola bez 0 kola vé. Sitka Sitka Poloha Nosnost Typ loZiska ~ Celkova Velikost zakladové  Vzdélenost 0 otvoru na

nékolku nakolku kola béhounu néakolku vyska desky otvordi na Srouby Sroub

(D) [mm] [mm] [mm] (T3) [mm] (T4) [mm] [kal (H) [mm] [mm] [mm] [mm]
BS-SPKGSPO 100K 100 125 46 36 13 600 Kulickové 157 140x 110 105 x 75-80 11
BS-SPKGSPO 125K 125 145 46 36 13 750 Kulickové 170 140x 110 105 x 75-80 1
BS-SPKGSPO 150K 150 175 46 36 13 900 kulickové 200 140x 110 105 x 75-80 11
BS-SPKGSPO 200K 200 230 53 38 20 1300 Kulickové 245 140x 110 105 x 75-80 1
BS-SPKGSPO 201K 200 230 80 60 25 2500 kulickové 245 175 x 140 140 x 105 14
BS-SPKGSPO 250K 250 300 65 50 17,5 2100 Kulickové 305 175 x 140 140x 105 14
BS-SPKGSPO 251K 250 300 80 60 25 3000 Kulickové 305 200 x 160 160x 120 14
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I Blickle

Turdost béhounu
[ | 180-220 HB

Ochrana jizdniho povrchu / jizdni hluk

[ ] dostatecné
Valivy odpor
EEEEN vynikajici
Odolnost proti opotrebeni
EEEEN vynikajici
Kola: - < o - .
Okolabez ~ @kolavé.  Sitka Sitka Poloha Nosnostdo T Qotvoru  Délka
« robustni Seda litina, tvrdost 180220 HB Kola s nakolkem ° ) ! ] » oK
« od 0 kola 125 mm s mazniékou nékolku nékolku kola béhounu nakolku +70°C loZiska pro osu naboje
« nakolek a pojezdové plocha jsou osoustruzeny (D) [mm] (1) [mm]  (T2)[mm]  (T3)[mm]  (T4)[mm]  [kg] (@ [mm]  (T1) [mm]
s vt o e SPK 506 50 62 32 2% 6 400 Kuzné 15 2
« extrémné odolné proti opotfebent SPK 75G 75 100 40 30 13,5 700 kluzné 20 47
« lakovano, barva stiibrna SPK 75K 75 100 40 30 13,5 700 kulickové 20 47
’ SPK 100G 100 125 46 36 13 800 kluzné 20 52
Dalsi vlastnosti: SPK 100K 100 125 46 36 13 800 kulickové 20 52
« vysoka chemickd odolnost v mnoha SPK 1256 125 145 46 36 13 900 Kluzné 20 52
agresivnim latkam SPK 125K 125 145 46 36 13 900 kulickové 20 52
« teplotni odolnost: SPK 150G 150 175 46 36 13 1000 kluzné 20 52
verze s kluznym loziskem: -100 °C az do SPK 150K 150 175 46 36 13 1000 kulickové 20 52
+600 °C, sniZeni nosnosti 0 50 % pfi teploté SPK 180G 180 210 46 36 13 1200 Kluzné 30 52
+600 °C SPK 180K 180 210 46 36 13 1200 kulickové 20 52
verze s kulickovym loziskem: -20 °C az do SPK 200G 200 230 53 38 20 1500 kluzné 30 60
+120°C . SPK 200K 200 230 53 38 10 1500 kulickové 25 60
teplotné odolnd verze s kulickowym loziskem: SPK 201K 200 230 80 60 20 3000 kulickové 40 9
'?.Ot Clat“’faggo% C, snizeni nosnosti 0 50 % SPK 250G 250 300 65 50 175 2500 Kiuzné 40 70
o logisken dbeite na oravideing _SPK 290K 250 300 65 50 175 2500 kulgkové 30 70
S Kluzny e na p SPK 251K 250 300 80 60 25 3500 kulickové 40 90
promazavani
* nosnosti uvedené v tabulce se vztahuji na
nasledujici prifazeni kol s nakolkem k profilim
kolejnic podle DIN 536 (norma jefabovych
kolejnic):
SPK 50G-SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45
SPK 201K, SPK 251K: A55
Dalsi detaily:
* série kol: strana 74
* béhoun: strana 59
« typy lozisek: strana 84-85
« chemické odolnost: strana 51
kluzné loZisko kulickové
loZisko
T T
T2 T2
T4 T3 T4 __T3
W W
s teplotné odolnym I
kulickovym lozZiskem az
do +300 °C = _ = L
[=] (=]
Technicky popis strana 84 v
Dodatek k obj.¢islu -IK
Dodévé se pro verze s kulickovym
loziskem na vyzadani
[/
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Konzola: série BS Kola: série SPK

* 0bzvl&sté robustni ocelova svarovana konstrukce « robustni $eda litina, tvrdost 180-220 HB, od 0

 galvanicky zinkovano, Zluté chromatovani, kola 125 mm s maznickou, lakovéano, barva
neobsahuje chrom VI stiibrna

« nosnosti uvedené v tabulce se vztahuji na
nasleduiici prifazeni kol s nékolkem K profilim
kolejnic podle DIN 536 (norma jefabovych
kolejnic):

SPK 100K-SPK 200K, SPK 250K: A45
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