Valeckova loziska
]
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JEDNORADA VALECKOVA LOZISKA

Primér diry Strana

20 =55 MM i, B110

60 =160 MM oo, B116

170 =500 MM o B126
Pfilozné krouzky pro vdleckovd loziska 20 =320 MM B130
DVOURADA VALECKOVA LOZISKA

Primér diry Strana

25=360 MM oo, B132

Ctyffada valeckova loziska jsou popsana na strandch B322 az B331.

KONSTRUKCE, TYPY A VLASTNOSTI
Podle toho, zda a na jakém krouzku maji priruby, se valetkova loZiska déli na tyto typy.

NU NJ NUP N NF NH

NNU NN

Typy NU, N, NNU a NN jsou vhodné jako volnd loziska. Typy NJ a NF mohou sndset omezend axidlni zatizeni v jednom sméru.
Typy NH a NUP mohou byt pouzity jako vodici loziska.

Typ NH se skidda z loziska typu NJ a piilozného krouzku typu HJ (viz. strany B130 az B131).
Volnd priruba vnitiniho krouzku typu NUP by mélo byt namontovana tak, aby oznacend strana sméfovala ven.

VALIVA LOZISKA 107




Valeckova loziska
]

Pro standardni véleckova loziska se pouzivaji lisované, obrdbéné nebo vstrikované polyamidové klece, jak je zndzornéno

v tabulce 1.

Tabulka 1 Standardni klece pro valeckova loziska

Rada Lisované ocelové klece (W) | Mosazné obrabéné klece (M) |Vstfikované polyamidové klece (T)
NU10** - 1005 - 10/500 -
N2 204-230 232- 264 -
NU2** 214-230 232-264 -
NU2**E 205 - 213F 214E - 240F 204E
NU22** 2204-2230 2232-2252 -
NU22*E . 2222E - 2240F 2204E - 2220F
N3 304-324 326-352 -
NU3* 312-330 332-352 -
NU3*“E 305E-311E 312E - 340E 304E
NU23 2304-2320 2322-2340 -
NU23*“E - 2322E - 2340F 2304E - 2320E
NU4* 405 - 416 417-430 -

LoZiska se stejnym zékladnim oznacenim, ale riznym typem klece, maji odlisné parametry Gnosnosti.

To je dano tim, Ze pro rizné materidly kleci maze byt rizny pocet véleckd v lozisku. Proto se i tnosnost
bude lisit od unosnosti uvedené v tabulkdch lozisek.

Dvoufadd vdletkova lozisky typu NN se asto pouZivaji v provedeni s kuzelovou dirou a vysokou presnosti.
Pouzivaji se predevsim u hlavnich vieten obrabécich stroju. Jejich klece jsou bud z vstfikovaného polyfenylensulfidu (PPS),

nebo obrabéné mosazi.

DOPORUCENI PRO POUZITi VALECKOVYCH LOZISEK

Je-li zatizenf véleckovych lozisek béhem provozu piilis malé, dojde k prokluzovani mezi vélecky a obéznymi drahami,
coz mlze vést k otéru a poskrabani obéznych drah. To plati zejména u velkych loZisek, protoze hmotnost valivych

prvki a klece je vysoka.

V pipadech velkého zatizeni, rdzd nebo vibraci jsou nékdy lisované ocelové klece nedostacujici.
Pokud Ize ocekavat velmi malé zatizent loziska, silné razové zatizeni nebo vibrace, obratte se NSK pro doporuceni

ohledné volby lozisek.

LoZiska s vstfikovanymi polyamidovymi klecemi (typ ET) mohou byt pouzivana pfi provoznich teplotdch -40 a7 120 °C.
Pokud jsou loZiska pouzivana v prevodovych olejich, hydraulickych olejich nebo esterovych olejich za vysoké teploty

nad 100 °C, obratte se prosim na NSK.

TOLERANCE A PRESNOST CHODU

Tabulky Strana
Véletkova loZiska 8.2 e A62 a7 A65
Dvouradd véleckova loziska 8.2 e A62 a7 A65
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Tabulka 2 Tolerance vepsanych (F,,) a opsanych (E,) praméra kruznic valivych elementd

u rozebiratelnych valeckovych loZisek. Jednotky : pm
Jmenovity primér diry d (mm) NU,T;}?:]S;(ENF: 5 r;:Ntsz‘ F, TOIﬁfa,\? o I’E‘lengtxpy
pies ve. max. min. max. min.
- 20 +10 0 0 —10
20 50 +15 0 0 —15
50 120 +20 0 0 -20
120 200 +25 0 0 -25
200 250 +30 0 0 —30
250 315 +35 0 0 —35
315 400 +40 0 0 —40
400 500 +45 0 —
DOPORUCENA ULOZENI
Tabulky Strana
Vdleckova loziska 9.2 e A86
Ol A87
Dvourada valetkova loziska 9.2 e A86
o Ol A87
VNITRNI VULE
Tabulky Strana
Vdleckova loziska L A93
Dvourada valetkova loziska 904 e A93

PRIPUSTNA NESOUOSOST

Pfipustnd nesouosost vdleckovych lozisek se lisi podle typu a vnitini konstrukce, ale za béznych zatizeni jsou
Ghly priblizné nasledujici:

Valeckova loziska Sitkové fady 0, nebo 1. 0.0012 radidnu (4)

Valeckova loZiska $iTkove fady 2w 0.0006 radianu (2)

U dvouradych véleckovych loZisek neni povolena témér 7adnd odchylka souososti.

MEZNi OTACKY

Pfi vysokych zatizenich je treba mezni otacky uvedené v tabulkdch korigovat podle velikosti zatizeni loziska.
LoZiska je mozno provozovat pfi vyssich rychlostech nez jsou mezni otdcky, ale je tfeba provést zmény
ve zplsobu mazani, konstrukci klece, atd. Vice na strané A39.
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Jednorada valeckova loziska
e

Pramér diry 20 - 30 mm

~—B— - B—~
r r r f r r
il J M | M
I M r r f r r
0 #h, | Lod  gRd— L #Rd AL e g e gE, L
il 4 R < R

NU NJ NUP N NF
Hlavni rozméry Zékladni anosnosti Mezni otacky (7)
(mm) (N) (min-1)
r I Plastické
d D B min. min. Fy Ey C Cor mazivo Olej
20 47 14 1,0 0,6 — 40 15400 12700 15000 18000
47 14 1,0 0,6 26,5 = 25700 22 600 13000 16 000
47 18 1,0 0,6 27,0 — 20700 18 400 13000 16 000
47 18 1,0 0,6 26,5 = 30500 28300 13000 16 000
52 15 11 0,6 — 44,5 21400 17 300 12000 15000
52 15 1,1 0,6 27,5 = 31500 26900 12 000 15000
52 21 11 0,6 28,5 — 30500 27200 11000 14000
52 21 11 0,6 27,5 = 42000 39000 11000 14000
25 47 12 0,6 0,3 30,5 — 14300 13100 15000 18000
52 15 1,0 0,6 = 45 17700 15700 13000 16 000
52 15 1,0 0,6 31,5 — 33500 27700 12000 14000
52 15 1,0 0,6 31,5 = 29300 27700 12000 14000
52 18 1,0 0,6 31,5 — 40000 34500 12000 14000
52 18 1,0 0,6 31,5 = 35000 34500 12 000 14000
62 17 11 1,1 — 53 29 300 25200 10 000 13000
62 17 11 1,1 34,0 = 48000 37 500 10 000 12 000
62 17 11 1,1 34,0 — 41500 37500 10000 12000
62 24 11 1,1 34,0 = 65500 56 000 9000 11000
62 24 11 1,1 34,0 — 57000 56 000 9000 11000
80 21 1,5 1,5 38,8 62,8 46 500 40 000 9000 11000
30 55 13 1,0 0,6 36,5 48,5 19 700 19 600 12 000 15000
62 16 1,0 0,6 = 53,5 24900 23300 11000 13000
62 16 1,0 0,6 375 - 45000 37500 9500 12000
62 16 1,0 0,6 37,5 = 39000 37500 9500 12000
62 20 1,0 0,6 37,5 — 56 500 50 000 9500 12000
62 20 1,0 0,6 37,5 = 49000 50000 9500 12000
72 19 11 1,1 — 62 38500 35000 8500 11000
72 19 11 1,1 40,5 = 61000 50000 8500 10000
72 19 11 1,1 40,5 — 53000 50000 8500 10000
72 27 11 1,1 40,5 = 86000 77500 8000 9500
72 27 11 1,1 40,5 — 74500 77500 8000 9500
90 23 1,5 1,5 45,0 73 62 500 55000 7500 9500

Poznamky (1) Vyse uvedené mezni otdcky plati pro loZiska s obrabénymi klecemi (bez pridavného oznaceni ) a na loziska s oznacenim EM, EW,
nebo ET. Pro loziska s lisovanymi klecemi (oznaceni W) snizte limitni otdcky o 20%.
(9) Loziska s pridavnym oznacenim ET maji polyamidové klece. MaximéIni provozni teplota by méla byt méné nez 120 °C.
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{ E k
My fa
$0, ¢d, — Hédy X 8d, $0p ¥-4—-—- ¢d, #0,

Oznaceni (2) Pfipojovaci rozméry Hmotnost

(mm) (kg)

@) d()  dy () 4 dg D() Dy Dy a )

NU NJ NUP N NF min. min. max. min. min. max. max. min. max. max. |pfiblizné

N 204 - — - N NF 25 — — — — — 43 4 1 0,6 | 0,107
NU 204 ET NU NJ NUP = = 25 24 25 29 32 42 = = 1 0,6 0,107
NU 2204 NU NJ — — — 25 24 25 29 32 42 — — 1 0,6 0,144
NU 2204 ET NU NJ NUP = = 25 24 25 29 32 42 = = 1 0,6 0,138
N 304 — — — N NF 26,5 — — — — — 48 46 1 0,6 0,148
NU 304 ET NU NJ NUP = = 26,5 24 26 30 33 45,5 = = 1 0,6 0,145
NU 2304 NU NJ NUP — — 26,5 24 27 30 33 45,5 - — 1 0,6 0,217
NU 2304 ET NU NJ NUP = = 26,5 24 26 30 33 45,5 = = 1 0,6 0,209
NU 1005 NU - - - - — 7 30 3R — 43 — — 06 03 | 0094
N 205 = = = N NF 30 = = = = = 48 46 1 0,6 0,135

NU 205 E* — — — — — — — — — — — — — — — —
NU 205 EW NU NJ NUP = = 30 29 30 34 37 47 = = 1 0,6 0,136

NU 2205 E* — — — — — — — — — — — — — — — —
NU 2205 ET NU NJ NUP = = 30 29 30 34 37 47 = = 1 0,6 0,16
N 305 — — — N NF 31,5 — — — — — 55,5 50 1 1 0,233

NU 305 E* = = = = = = = = = = = = = = = =
NU 305 EW NU NJ NUP — — 31,5 315 32 37 40 55,5 — — 1 1 0,269

NU 2305 E* = = = = = = = = = = = = = = = =
NU 2305 ET NU NJ NUP — — 31,5 315 32 37 40 55,5 — — 1 1 0,338
NU 405 NU NJ = N NF 33 33 37 41 46 72 72 64 1,5 15 0,57
NU 1006 NU — — N — 35 34 36 38 — 50 51 49 1 0,5 0,136
N 206 = = = N NF 35 = = = = = 58 56 1 0,6 0,208

NU 206 E* — — — — — — — — — — — — — — — —
NU 206 EW NU NJ NUP = = 35 34 36 40 44 57 = = 1 0,6 0,205

NU 2206 E* — — — — — — — — — — — — — — — —
NU 2206 ET NU NJ NUP = = 35 34 36 40 44 57 = = 1 0,6 0,255
N 306 — — — N NF 36,5 — — — — — 65,5 64 1 1 0,353

NU 306 E* = = = = = = = = = = = = = = = =
NU 306 EW NU NJ NUP — — 36,5 36,5 39 44 43 65,5 — — 1 1 0,409

NU 2306 E* = = = = = = = = = = = = = = = =
NU 2306 ET NU NJ NUP — — 36,5 36,5 39 44 43 65,5 — — 1 1 0,518
NU 406 NU NJ = N NF 38 38 43 47 52 82 82 75 1,5 1,5 0,758

Poznamky (3) Jsou-li pouzity piilozné krouzky (viz. sekce, kterd zacind na str. B130), z loziska se stéva typ NH.

(
(%) Pokud jsou aplikovany axidlni sily, zvyste d, a snizte D, u hodnot uvedenych vyse.
(5) dy (max.) jsou hodnoty pro nastaveni krouzkd pro typy NU, NJ.

Poznamky 1. LoZiska oznatend hvézdickou () jsou NSKHPS loziska.
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Jednorada valeckova loziska
e

Prameér diry 35 - 45 mm

~—B— - B—~
r r r f r r
il J M | M
I M r r f r r
0 #h, | Lod  gRd— L #Rd AL e g e gE, L
il 4 R < R

NU NJ NUP N NF
Hlavni rozméry Zékladni anosnosti Mezni otacky (7)
(mm) (N) (min-1)
r I Plastické
d D B min. min. Fy Ey C Cor mazivo Olej
35 62 14 1,0 0,6 42,0 55 22 600 23200 11000 13000
72 17 11 0,6 = 61,8 35500 34000 9500 11000
72 17 11 0,6 44,0 — 58000 50000 8500 10000
72 17 11 0,6 44,0 = 50500 50000 8500 10000
72 23 11 0,6 44,0 — 71000 65500 8500 10000
72 23 11 0,6 44,0 = 61500 65500 8500 10 000
80 21 1,5 11 — 68,2 49500 47 000 8000 9500
80 21 1,5 11 46,2 = 76 500 65500 7500 9500
80 21 1,5 11 46,2 — 66 500 65500 7500 9500
80 31 1,5 11 46,2 = 107 000 101000 6700 8500
80 31 1,5 11 46,2 — 93 000 101000 6700 8500
100 25 1,5 1,5 53,0 83 75500 69 000 6700 8000
40 68 15 1,0 0,6 47,0 61 27 300 29000 10000 12000
80 18 1,1 1,1 = 70 43500 43000 8500 10000
80 18 11 1,1 49,5 — 64 000 55500 7500 9000
80 18 11 11 49,5 = 55500 55500 7500 9000
80 23 11 1,1 49,5 — 83000 77 500 7500 9000
80 23 11 11 49,5 = 72500 77 500 7500 9000
90 23 1,5 1,5 — 77,5 58 500 57000 6700 8500
90 23 1,5 1,5 52,0 = 95500 81500 6700 8000
90 23 15 1,5 52,0 — 83000 81500 6700 8000
90 33 1,5 1,5 52,0 = 131000 122 000 6000 7500
90 33 15 1,5 52,0 — 114000 122 000 6000 7500
110 27 2,0 2,0 58,0 92 95500 89000 6000 7500
45 75 16 1,0 0,6 52,5 67,5 32500 35500 9000 11000
85 19 11 1,1 = 75 46 000 47 000 7500 9000
85 19 11 1,1 54,5 — 72500 66 500 6700 8000
85 19 11 11 54,5 = 63000 66 500 6700 8000
85 23 11 1,1 54,5 — 87500 84500 6700 8500
85 23 11 11 545 = 76 000 84500 6700 8500
100 25 1,5 1,5 — 86,5 79000 77500 6300 7500
100 25 1,5 1,5 58,5 = 112 000 98500 6000 7500
100 25 15 1,5 58,5 — 97 500 98 500 6000 7500
100 36 1,5 1,5 58,5 = 158 000 153 000 5300 6700
100 36 1,5 1,5 58,5 — 137000 153 000 5300 6700
120 29 2,0 2,0 64,5 100,5 107 000 102 000 5600 6700

Poznamky (1) Vyse uvedené mezni otdcky plati pro loZiska s obrabénymi klecemi (bez pridavného oznaceni ) a na loziska s oznacenim EM, EW,
nebo ET. Pro loziska s lisovanymi klecemi (oznaceni W) snizte limitni otdcky o 20%.
(9) Loziska s pridavnym oznacenim ET maji polyamidové klece. Maximélni provozni teplota by méla byt méné nez 120 °C.
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¢Da ¢db -—- ——¢db ¢dc ¢Db g4 1 ¢da ¢Db ¢Da ¢db _____¢dd

N
=

Oznaceni (2) Pfipojovaci rozméry Hmotnost
(mm) (kg)
G) d()  dy () 4 dg D() Dy Dy a )
NU NJ NUP N NF min. min. max. min. min. max. max. min. max. max. |pfiblizné
NU 1007 NU NJ — N — 40 39 41 44 — 57 58 56 1 0,5 0,18
N 207 = = = N NF 41,5 = = = = = 68 64 1 0,6 0,301
NU 207 E* — — — — — — — — — — — — — — — —
NU 207 EW NU NJ NUP = = 41,5 39 42 46 50 65,5 = = 1 0,6 0,304
NU 2207 E¥ — — — — — — — — — — — — — — — —
NU 2207 ET NU NJ NUP = = 41,5 39 42 46 50 65,5 = = 1 0,6 0,40
N 307 — — — N NF 43 - — - — — 73,5 70 1,5 1 0,476
NU 307 E* = = = = = = = = = = = = = = = =
NU 307 EW NU NJ NUP — — 41,5 41,5 44 43 53 72 — — 1,5 1 0,545
NU 2307 E* = = = = = = = = = = = = = = = =
NU 2307 ET NU NJ NUP — — 43 41,5 44 43 53 72 — — 1,5 1 0,711
NU 407 NU NJ = N NF 43 43 51 55 61 92 92 85 15 15 1,01
NU 1008 NU NJ NUP N — 45 44 46 49 — 63 64 62 1 0,6 0,223
N 208 — — — N NF 465 - — — — - B5 N 1 1 0,375
NU 208 E* — — — — — — — — — — — — — — — —
NU208EW  NU NJ NUP - - 46,5 46,5 48 52 56 735 @ — — 1 1 0,379
NU 2208 E* — — — — — — — — — — — — — — — —
NU 2208 ET NU NJ NUP = = 46,5 46,5 48 52 56 73,5 = = 1 1 0,480
N 308 — — — N NF 43 — — — — — 82 79 1,5 15 0,649
NU 308 E* = = = = = = = = = = = = = = = =
NU 308 EW NU NJ NUP — — 43 48 50 55 60 82 — — 1,5 15 0,747
NU 2308 E* = = = = = = = = = = = = = = = =
NU 2308 ET NU NJ NUP — — 43 48 50 55 60 82 — — 1,5 15 0,933
NU 408 NU NJ NUP N NF 49 49 56 60 67 101 101 94 2 2 1,28
NU 1009 NU — — N NF 50 49 51 54 — 70 71 68 1 0,6 0,279
N 209 = = = N NF 51,5 = = = = = 78,5 77 1 1 0,429
NU 209 E* — — — — — — — — — — — — — — — —
NU 209 EW NU NJ NUP = = 515 515 52 57 61 78,5 = = 1 1 0,438
NU 2209 E* — — — — — — — — — — — — — — — —
NU 2209 ET NU NJ NUP = = 515 515 52 57 61 78,5 = = 1 1 0,521
N 309 — — — N NF 53 — — — — — 92 77 1,5 15 0,869
NU 309 E* = = = = = = = = = = = = = = = =
NU 309 EW NU NJ NUP — — 53 53 56 60 66 92 — — 1,5 15 1,01
NU 2309 E* = = = = = = = = = = = = = = = =
NU 2309 ET NU NJ NUP — — 53 53 56 60 66 92 — — 1,5 15 1,28
NU 409 NU NJ NUP N NF 54 54 62 66 74 111 111 103 2 2 1,62
Poznamky (3) Jsou-li pouzity piilozné krouzky (viz. sekce, kterd zacind na str. B130), z loziska se stéva typ NH.

(
(%) Pokud jsou aplikovany axidlni sily, zvyste d, a snizte D, u hodnot uvedenych vyse.
(5) dy (max.) jsou hodnoty pro nastaveni krouzkd pro typy NU, NJ.

Poznamky 1. LoZiska oznatend hvézdickou () jsou NSKHPS loziska.
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Jednorada valeckova loziska
e

Pramér diry 50 - 55 mm

~—B— - B—~
r r r f r r
il J M | M
I M r r f r r
0 #h, | Lod  gRd— L #Rd AL e g e gE, L
il 4 R < R

NU NJ NUP N NF
Hlavni rozméry Zékladni anosnosti Mezni otacky (7)
(mm) (N) (min-1)
r I Plastické
d D B min. min. Fy Ey C Cor mazivo Olej
50 80 16 1,0 0,6 575 72,5 32000 36000 8000 10000
90 20 11 1,1 = 80,4 48000 51000 7100 8500
90 20 11 1,1 59,5 — 79500 76 500 6300 7500
90 20 11 11 59,5 = 69000 76 500 6300 7500
90 23 11 1,1 59,5 — 96 000 97000 6300 8000
90 23 11 1,1 59,5 = 83500 97000 6300 8000
110 27 2,0 2,0 — 95 87000 86000 5600 6700
110 27 2,0 2,0 65,0 = 127000 113000 5000 6000
110 27 2,0 2,0 65,0 — 110 000 113000 5000 6000
110 40 2,0 2,0 65,0 = 187000 187000 5000 6300
110 40 2,0 2,0 65,0 — 163 000 187 000 5000 6300
130 31 2,1 21 = 110,8 139000 136 000 5000 6000
130 31 21 21 70,8 110,8 129 000 124000 5000 6000
55 90 18 1,1 1,0 64,5 80,5 37 500 44000 7500 9000
100 21 1,5 11 — 88,5 58 000 62500 6300 7500
100 21 1,5 1,1 66,0 = 99000 98500 5600 7100
100 21 1,5 11 66,0 — 86500 98 500 5600 7100
100 25 1,5 1,1 66,0 = 117 000 122 000 5600 7100
100 25 1,5 11 66,0 — 101000 122000 5600 7100
120 29 2,0 2,0 = 104,5 111000 111000 5000 6300
120 29 2,0 2,0 70,5 — 158 000 143000 4500 5600
120 29 2,0 2,0 70,5 = 137000 143000 4500 5600
120 43 2,0 2,0 70,5 — 231000 233000 4500 5600
120 43 2,0 2,0 70,5 = 201000 233000 4500 5600
140 33 2,1 2,1 77,2 117,2 139000 138 000 4500 5600

Poznamky (1) Vyse uvedené mezni otdcky plati pro loZiska s obrabénymi klecemi (bez pridavného oznaceni ) a na loziska s oznacenim EM, EW,
nebo ET. Pro loziska s lisovanymi klecemi (oznaceni W) snizte limitni otdcky o 20%.
(9) Loziska s pridavnym oznacenim ET maji polyamidové klece. MaximaIni provozni teplota by méla byt méné nez 120 °C.
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{ E k
My fa
$0, ¢d, — H#dy X Ad, #0, ¥-4—-— ¢d, #0,
Oznaceni (2) Pfipojovaci rozméry Hmotnost
(mm) (kg)
G) da()  dy  dy()  dc dg Dy(") Dy Dy a )
NU NJ NUP N NF min. min. max. min. min. max. max. min. max. max. |pfiblizné
NU 1010 NU NJ NUP N — 55 54 56 59 — 75 76 73 1 0,6 0,301
N 210 = = = N NF 56,5 = = = = = 83,5 82 1 1 0,483
NU 210 E — — — — — - - - = = === = — —
NU 210 EW NU NJ NUP = = 56,5 56,5 57 62 67 83,5 = = 1 1 0,50
NU2210E*  — — — — — - - - = = === = — —
NU 2210 ET NU NJ NUP = = 56,5 56,5 57 62 67 83,5 = = 1 1 0,562
N 310 — — — N NF 59 - — - — - 101 97 2 2 1,1
NU 310 E* - - - - - - - - - - = = = - -
NU 310 EW NU NJ NUP — — 59 59 63 67 73 101 — — 2 2 13
NU2310E*  — - - - - - - - - - - = = = - -
NU 2310 ET NU NJ NUP - - 59 59 63 67 73 101 — — 2 2 1,7
N 410 = = = N NF 65 = = = = = 17 113 2 2 2,0
NU 410 NU NJ NUP N NF 61 61 68 73 81 119 19 1133 2 2 1,99
NU 1011 NU NJ = N = 61,5 60 63 66 = 83,5 85 82 1 1 0,445
N 211 — — — N NF 63 — — — — — 93,5 91 1,5 1 0,634
NU 211 E - - - - - - - - - - = = = = = -
NU 211 EW NU NJ NUP — — 63 61,5 64 68 73 92 — — 1,5 1 0,669
NU221TE5 — - - - - - - - - - = = = = = -
NU 2211 ET NU NJ NUP — — 63 61,5 64 68 73 92 — — 1,5 1 0,783
N 311 = = = N NF 64 = = = = = m 107 2 2 1,42
NU 311 E* - - - - - e -
NU 311 EW NU NJ NUP = = 64 64 68 72 80 11 = = 2 2 1,64
NU23TTE"  — - - - - e -
NU 2311 ET NU NJ NUP = 64 64 68 72 80 11 = = 2 2 2,18
NU 411 NU NJ NUP N NF 66 66 75 79 87 129 129 119 2 2 2,5
Poznamky (3) Jsou-li pouzity piilozné krouzky (viz. sekce, kterd zacind na str. B130), z loziska se stéva typ NH.

5) dy (max.) jsou hodnoty pro nastaveni krouzkd pro typy NU, NJ.

Poznamky 1. LoZiska oznatend hvézdickou () jsou NSKHPS loziska.

(
(%) Pokud jsou aplikovany axidlni sily, zvyste d, a snizte D, u hodnot uvedenych vyse.
(
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Jednorada valeckova loziska
e

Pramér diry 60 - 65 mm

~—B— - B—~
r r r f r r
il J M | M
I M r r f r r
0 #h, | Lod  gRd— L #Rd AL e g e gE, L
il 4 R < R

NU NJ NUP N NF
Hlavni rozméry Zékladni anosnosti Mezni otacky (7)
(mm) (N) (min-1)
r I Plastické
d D B min. min. Fy Ey C Cor mazivo Olej
60 95 18 1,1 1,0 69,5 85,5 40000 48 500 6700 8500
110 22 1,5 1,5 — 975 68 500 75 000 6000 7100
110 22 1,5 1,5 72,0 = 112 000 107 000 5300 6300
110 22 1,5 1,5 72,0 — 97 500 107 000 5300 6300
110 28 1,5 1,5 72,0 = 151000 157000 5300 6300
110 28 1,5 1,5 72,0 - 131000 157 000 5300 6300
130 31 2,1 21 = 113 124000 126 000 4800 5600
130 31 2,1 21 77,0 — 124000 126 000 4800 5600
130 31 2,1 2,1 770 = 169 000 157000 4800 5600
130 31 2,1 21 77,0 — 150 000 157 000 4800 5600
130 46 2,1 2,1 77,0 = 251000 262 000 4300 5300
130 46 2,1 21 77,0 — 222 000 262 000 4300 5300
150 35 2,1 2,1 83,0 127 167 000 168 000 4300 5300
65 100 18 11 1,0 74,5 90,5 41000 51000 6300 8000
120 23 1,5 1,5 = 105,6 84000 94500 5300 6300
120 23 1,5 1,5 78,5 — 124000 119000 4800 5600
120 23 1,5 1,5 78,5 = 108 000 119000 4800 5600
120 31 1,5 1,5 78,5 — 171000 181000 4800 6000
120 31 1,5 1,5 78,5 = 149 000 181000 4800 6000
140 33 2,1 21 — 121,5 135000 139000 4300 5300
140 33 2,1 2,1 83,5 = 135000 139000 4300 5300
140 33 2,1 21 82,5 — 204 000 191000 4300 5300
140 33 2,1 2,1 82,5 = 181000 191000 4300 5300
140 43 2,1 21 82,5 — 263 000 265000 3800 4800
140 43 2,1 2,1 82,5 = 233000 265000 3800 4800
160 37 21 2,1 89,3 135,3 182 000 186 000 4000 4800

Poznamky (1) Vyse uvedené mezni otdcky plati pro loZiska s obrabénymi klecemi (bez pridavného oznaceni ) a na loziska s oznacenim EM, EW,
nebo ET. Pro loziska s lisovanymi klecemi (oznaceni W) snizte limitni otcky o 20%.
(9) Loziska s pridavnym oznacenim ET maji polyamidové klece. Maximalni provozni teplota by méla byt méné nez 120 °C.
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My fa
$0, ¢d, — Hédy X 8d, #0, ¥-4—-— ¢d, #0,
Oznaceni (2) Pfipojovaci rozméry Hmotnost
(mm) (kg)
@) d()  dy () 4 dg D() Dy Dy a )
NU NJ NUP N NF min. min. max. min. min. max. max. min. max. max. |pfiblizné
NU 1012 NU NJ = N NF 66,5 65 68 71 = 88,5 90 87 1 1 0,474
N 212 - - - N NF 68 — — — — — 102 100 15 15 | 0,823
NU 212 E* = = = = = = = = = = = = = = = =
NU 212 EW NU NJ NUP - - 68 68 70 75 80 102 — — 1,5 1,5 0,824
NU 2212 E* = = = = = = = = = = = = = = = =
NU 2212 ET NU NJ NUP - - 68 68 70 75 80 102 — — 1,5 1,5 1,06
N 312 = = = N NF Al = = = = = 119 115 2 2 1,78
NU 312 NU NJ NUP — — 71 7l 75 79 86 119 — — 2 2 1,82
NU 312 E* = = = = = = = = = = = = = = = =
NU 312 EM NU NJ NUP — — 71 7l 75 79 86 119 — — 2 2 2,06
NU 2312 E* = = = = = = = = = = = = = = = =
NU 2312 ET NU NJ NUP — — 71 7l 75 79 86 119 — — 2 2 2,7
NU 412 NU NJ NUP N NF n Al 80 85 94 139 139 130 2 2 3,04
NU 1013 NU NJ — N NF 71,5 70 73 76 — 93,5 95 92 1 1 0,504
N 213 = = = N NF 73 = = = = = 112 108 15 15 1,05
NU 213 E¥ - — - - — — — — — — — — — — — —
NU 213 EW NU NJ NUP = = 73 73 76 81 87 112 = = 1,5 15 1,05
NU 2213 E* - — - - — — — — — — — — — — — —
NU 2213 ET NU NJ NUP = = 73 73 76 81 87 112 = = 15 15 1,41
N 313 — — — N NF 76 — — — — — 129 125 2 2 2,17
NU 313 NU NJ NUP = = 76 76 81 85 93 129 = = 2 2 2,23
NU 313 E* — — — — — — — — — — — — — — — —
NU 313 EM NU NJ NUP = = 76 76 80 85 93 129 = = 2 2 2,56
NU 2313 E* — — — — — — — — — — — — — — — —
NU 2313 ET NU NJ NUP = = 76 76 80 85 93 129 = = 2 2 3,16
NU 413 NU NJ — N NF 76 76 86 91 100 149 149 138,8 2 2 3,63
Poznamky (3) Jsou-li pouzity piilozné krouzky (viz. sekce, kterd zacind na str. B130), z loziska se stéva typ NH.

5) dy (max.) jsou hodnoty pro nastaveni krouzkd pro typy NU, NJ.

Poznamky 1. Loziska oznacend hvézdickou (*) jsou NSKHPS loZiska.

(
(4) Pokud jsou aplikovany axidlni sily, zvyste d, a snizte D, u hodnot uvedenych vyse.
(
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Jednorada valeckova loziska
e

Pramér diry 70 - 80 mm

~—B— - B—~
r r r f r r
il J M | M
I M r r f r r
0 #h, | Lod  gRd— L #Rd AL e g e gE, L
il 4 R < R

NU NJ NUP N NF
Hlavni rozméry Zékladni anosnosti Mezni otacky (7)
(mm) (N) (min-1)
r I Plastické
d D B min. min. Fy Ey C Cor mazivo Olej
70 110 20 1,1 1,0 80,0 100 58 500 70 500 6000 7100
125 24 15 1,5 — 110,5 83500 95 000 5000 6300
125 24 15 1,5 83,5 = 136 000 137000 5000 6300
125 24 15 1,5 83,5 — 119000 137 000 5000 6300
125 31 1,5 1,5 83,5 = 179 000 194000 4500 5600
125 31 1,5 1,5 83,5 — 156 000 194 000 4500 5600
150 35 2,1 21 = 130 149000 156 000 4000 5000
150 35 2,1 21 89,0 — 231000 222000 4000 5000
150 35 2,1 2,1 90,0 = 158 000 168 000 4000 5000
150 35 2,1 21 89,0 — 205000 222000 4000 5000
150 51 2,1 2,1 89,0 = 310 000 325000 3600 4500
150 51 2,1 21 89,0 — 274000 325000 3600 4500
180 42 3,0 3,0 100,0 152 228 000 236 000 3600 4300
75 115 20 11 1,0 85,0 105 60000 74500 5600 6700
130 25 1,5 1,5 = 116,5 96 500 111000 4800 6000
130 25 1,5 1,5 88,5 — 150 000 156 000 4800 6000
130 25 1,5 1,5 88,5 = 130 000 156 000 4800 6000
130 31 15 1,5 88,5 — 186 000 207 000 4300 5300
130 31 15 1,5 88,5 = 162 000 207 000 4300 5300
160 37 2,1 21 — 139,5 179000 189000 3800 4800
160 37 2,1 2,1 95,5 = 179 000 189000 3800 4800
160 37 2,1 21 95,0 — 271000 263 000 3800 4800
160 37 2,1 2,1 95,0 = 240000 263 000 3800 4800
160 55 2,1 21 95,0 — 370000 395000 3400 4300
160 55 2,1 2,1 95,0 = 330 000 395000 3400 4300
190 45 3,0 3,0 104,5 160,5 262 000 274000 3400 4000
80 125 22 11 1,0 91,5 13,5 72 500 90500 5300 6300
140 26 2,0 2,0 — 1253 106 000 122 000 4500 5300
140 26 2,0 2,0 95,3 = 160 000 167 000 4500 5300
140 26 2,0 2,0 95,3 — 139000 167 000 4500 5300
140 33 2,0 2,0 95,3 = 214000 243000 4000 5000
140 33 2,0 2,0 95,3 — 186 000 243000 4000 5000
170 39 2,1 2,1 = 147 190 000 207 000 3600 4300
170 39 2,1 21 101,0 — 289000 282 000 3600 4300
170 39 2,1 2,1 101,0 = 256 000 282000 3600 4300
170 58 2,1 21 101,0 — 400 000 430 000 3200 4000
170 58 2,1 2,1 101,0 = 355000 430 000 3200 4000
200 43 3,0 3,0 110,0 170 299000 315000 3200 3800

Poznamky 1. LoZiska oznacend hvézdickou (*) jsou NSKHPS lozZiska.
Poznamky (1) Vyse uvedené mezni otdcky plati pro loZiska s obrabénymi klecemi (bez pridavného oznaceni ) a na loziska s oznacenim EM, EW,
B 118 nebo ET. Pro loziska s lisovanymi klecemi (oznaceni W) snizte limitni otdcky o 20%.

(9) Loziska s pridavnym oznacenim ET maji polyamidové klece. MaximaIni provozni teplota by méla byt méné nez 120 °C.
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Oznaceni (2) Pfipojovaci rozméry Hmotnost
(mm) (kg)
@) () dy  4()  de dg DY) Dy Dy M Ty
NU NJ NUP N NF min. min. max. min. min. max. max. min. max. max. |pfiblizné
NU 1014 NU NJ NUP N NF 76,5 75 79 82 — 103,5 105 101 1 1 0,693
N 214 — — — N NF 78 — — — — — 17 113 1,5 1,5 1,14
NU 214 E* = = = = = = = = = = = = = = = =
NU 214 EM NU NJ NUP — — 78 78 81 86 92 117 — — 1,5 1,5 1,29
NU 2214 E* = = = = = = = = = = = = = = = =
NU 2214 ET NU NJ NUP — — 78 78 81 86 92 117 — — 1,5 1,5 1,49
N 314 = = = N NF 81 = = = = = 139 1335 2 2 2,67
NU 314 E* — — . — — — — — — — — — — — —
NU 314 NU NJ NUP - - 81 81 87 92 100 139 — — 2 2 2,75
NU 314 EM NU NJ NUP — — 81 81 86 92 100 139 — — 2 2 3,09
NU 2314 E* — — — — — — — — — — — — — — — —
NU 2314 ET NU NJ NUP — — 81 81 86 92 100 139 — — 2 2 3,92
NU 414 NU NJ NUP N NF 83 83 97 102 112 167 167 155 2,5 2,5 5,28
NU 1015 NU — — N NF 81,5 80 83 87 — 108,5 110 106 1 1 0,731
N 215 = = = N NF 83 = = = = = 122 119 1,5 1,5 1,23
NU 215 E* — — — — — — — — — — — — — — — —
NU 215 EM NU NJ NUP = = 83 83 86 90 96 122 = = 1,5 15 1,44
NU 2215 E* — — — — — — — — — — — — — — — —
NU 2215 ET NU NJ NUP = = 83 83 86 90 96 122 = = 1,5 15 1,57
N 315 — — . N NF 86 — — — — — 149 143 2 2 3,2
NU 315 NU NJ NUP = = 86 86 93 97 106 149 = = 2 2 3,26
NU 315 E* — — . — — — — — — — — — — — — —
NU 315 EM NU NJ NUP — - 86 86 92 97 106 149 — — 2 2 3,73
NU 2315 E* — — . — — — — — — — — — — — — —
NU 2315 ET NU NJ NUP - - 86 86 92 97 106 149 — — 2 2 4,86
NU 415 NU NJ — N NF 88 88 102 107 118 177 177 164 2,5 2,5 6,27
NU 1016 NU = NUP N = 86,5 85 90 94 = 18,5 120 115 1 1 0,969
N 216 — — — N NF 89 — — — — — 131 128 2 2 1,47
NU 216 E* = = = = = = = = = = = = = = = =
NU 216 EM NU NJ NUP — — 89 89 92 97 104 131 — — 2 2 1,7
NU 2216 E* = = = = = = = = = = = = = = = =
NU 2216 ET NU NJ NUP — — 89 89 92 97 104 131 — — 2 2 1,96
N 316 - - - N NF 91 — — — — — 159 150 2 2 3,85
NU 316 E* — — . — — — — — — — — — — — — —
NU 316 EM NU NJ NUP - - 91 91 98 105 114 159 — — 2 2 4,45
NU 2316 E* — — . — — — — — — — — — — — — —
NU 2316 ET NU NJ NUP - - 91 91 98 105 114 159 — — 2 2 5,73
NU 416 NU NJ — N NF 93 93 107 112 124 187 187 173 2,5 2,5 736

Poznamky (3) Jsou-li pouzity piilozné krouzky (viz. sekce, kterd zacind na str. B130), z loziska se stéva typ NH.
(%) Pokud jsou aplikovany axidlni sily, zvyste d, a snizte D, u hodnot uvedenych vyse.
(5) dy (max.) jsou hodnoty pro nastaveni krouzkd pro typy NU, NJ.
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Jednorada valeckova loziska
e

Pramér diry 85-95 mm

~—B— - B—~
r r r f r r
il J M | M
I M r r f r r
0 #h, | Lod  gRd— L #Rd AL e g e gE, L
il 4 R < R

NU NJ NUP N NF
Hlavni rozméry Zékladni anosnosti Mezni otacky (7)
(mm) (N) (min-1)
r I Plastické
d D B min. min. Fy Ey C Cor mazivo Olej
85 130 22 11 1,0 96,5 118,5 74 500 95500 5000 6000
150 28 2,0 2,0 — 133,8 120 000 140 000 4300 5000
150 28 2,0 2,0 100,5 = 192 000 199000 4300 5000
150 28 2,0 2,0 100,5 — 167 000 199 000 4300 5000
150 36 2,0 2,0 100,5 = 250000 279000 3800 4500
150 36 2,0 2,0 100,5 — 217000 279000 3800 4500
180 41 3,0 3,0 = 156 225000 247000 3400 4000
180 41 3,0 3,0 108,0 — 212 000 228 000 3400 4000
180 41 3,0 3,0 108,0 = 291000 330000 3400 4000
180 60 3,0 3,0 108,0 — 395000 485000 3000 3800
210 52 4,0 4,0 113,0 177 335000 350000 3000 3800
90 140 24 1,5 11 103,0 127 83000 114000 4500 5600
160 30 2,0 2,0 = 143 152 000 178 000 4000 4800
160 30 2,0 2,0 107,0 — 205000 217000 4000 4800
160 30 2,0 2,0 107,0 = 182 000 217000 4000 4800
160 40 2,0 2,0 107,0 — 274000 315000 3600 4300
160 40 2,0 2,0 107,0 = 242 000 315000 3600 4300
190 43 3,0 3,0 — 165 240000 265000 3200 3800
190 43 3,0 3,0 115,0 = 240000 265000 3200 3800
190 43 3,0 3,0 13,5 — 315000 355000 3200 3800
190 64 3,0 3,0 13,5 = 435000 535000 2300 3400
225 54 4,0 4,0 123,5 191,5 375000 400 000 2800 3400
95 145 24 1,5 1,1 108,0 132 90 500 120 000 4300 5300
170 2 21 21 - 151,5 166 000 196 000 3800 4500
170 32 2,1 21 12,5 = 249 000 265000 3800 4500
170 32 2,1 2,1 12,5 — 220000 265000 3800 4500
170 43 2,1 21 112,5 = 325000 370 000 3400 4000
170 43 2,1 2,1 12,5 — 286 000 370000 3400 4000
200 45 3,0 3,0 = 173,5 259000 289 000 3000 3600
200 45 3,0 3,0 121,5 — 259 000 289 000 3000 3600
200 45 3,0 3,0 121,5 = 335000 385000 3000 3600
200 67 3,0 3,0 121,5 — 460 000 585000 2600 3400
240 55 4,0 4,0 133,5 201,5 400 000 445 000 2600 3200

Poznamky (1) Vyse uvedené mezni otdcky plati pro loZiska s obrabénymi klecemi (bez pridavného oznaceni ) a na loziska s oznacenim EM, EW,
nebo ET. Pro loziska s lisovanymi klecemi (oznaceni W) snizte limitni otdcky o 20%.
(9) Loziska s pridavnym oznacenim ET maji polyamidové klece. Maximélni provozni teplota by méla byt méné nez 120 °C.
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Oznaceni (2) Pfipojovaci rozméry Hmotnost
(mm) (kg)
PR
@) d()  dy () 4 dg D() Dy Dy a Ty
NU NJ NUP N NF min. min. max. min. min. max. max. min. max. max. |pfiblizné
NU 1017 NU - - N - 915 90 95 99 — 1235 125 120 1 1 1,01
N 217 - - - N NF 94 - - - - - W 1372 2 1,87
NU 217 E* - - - - - - - - - - - - - - - -
NU217EM  NU NJ NUP - - 94 94 98 104 110 141 — - 2 2 211
NU2217EF  — - - - - - - - - - - - - - - -
NU2217ET  NU NJ NUP — — 94 94 98 104 110 141 — — 2 2 2,44
N 317 - - - N NF 98 - — - - — 167 159 25 25 | 453
NU 317 NU NJ NUP — — 98 98 105 110 19 167 — - 25 25 4,6
NU317EM  NU NJ NUP - - 98 98 105 110 119 167  — - 25 25 | 52
NU2317ET  NU NJ NUP — — 98 98 105 110 19 167 — - 25 25 | 677
NU 417 NU NJ - N NF 01101 110 15 128 194 194 180 3 3 9,56
NU 1018 NU - NUP N - 98 965 101 106 — 132 1335 129 15 1 1,35
N218 - - - N NF 99 - - - - - 151 146 2 2 2,31
NU 218 E* - - - - - - - - - - - - - - - -
NU218EM  NU NJ NUP - - 99 99 104 109 116 151 — - 2 2 2,6
NU2218E*  — - - - — - - - - - - - - - - -
NU2218ET  NU NJ NUP - - 99 99 104 109 116 151 — - 2 2 311
N318 — - — N NF 03— - - — — 177 168 25 25 | 531
NU 318 NU NJ NUP - - 103103 112 17 127 171 — - 25 25 | 538
NU 318 EM NU NJ NUP — — 103103 M M7 127 177 — - 25 25 6,1
NU2318ET  NU NJ NUP - - 103 103 111 17 127 177 — - 25 25 79
NU 418 NU NJ - N NF 106 106 120 125 139 209 209 196 3 3 1,5
NU 1019 NU NJ - N - 103 101,5 106 111 — 137 1385 134 15 1 1,41
N 219 - - - N NF 06— - - - — 159 155 2 2 2,79
NU 219 E* - - - - - - - - - - - - - - - -
NU219EM  NU NJ NUP - - 106 106 110 116 123 159 — - 2 2 317
NU2219EF  — - - - - - - - - - - - - - - -
NU2219ET  NU NJ NUP - - 106 106 110 16 123 159 — - 2 2 3,81
N 319 - - - N NF 08  — - - - — 187 177 25 25 | 609
NU 319 NU NJ NUP — 108 108 118 124 134 187 — - 25 25 | 623
NU319EM  NU NJ NUP - - 108 108 118 124 134 187 — - 25 25 713
NU2319ET  NU NJ NUP — — 108 108 118 124 134 187 — - 25 25 | 92
NU 419 NU NJ NUP — NF M1 111 130 136 149 224 24 206 3 3 13,6
Poznamky (3) Jsou-li pouzity piilozné krouzky (viz. sekce, kterd zacind na str. B130), z loziska se stéva typ NH.
(%) Pokud jsou aplikovany axidlni sily, zvyste d, a snizte D, u hodnot uvedenych vyse.
(5) dy (max.) jsou hodnoty pro nastaveni krouzkd pro typy NU, NJ.
Poznamky 1. LoZiska oznatend hvézdickou () jsou NSKHPS loziska.
VALIVA LOZISKA B 121




Jednorada valeckova loziska
e

Pramér diry 100 - 120 mm

~—B— - B—~
r r r f r r
il J M | M
I M r r f r r
0 #h, | Lod  gRd— L #Rd AL e g e gE, L
il 4 R < R

NU NJ NUP N NF
Hlavni rozméry Zékladni anosnosti Mezni otacky (7)
(mm) (N) (min-1)
r I Plastické

d D B min. min. Fy Ey C Cor mazivo Olej
100 150 24 15 11 113 137 93000 126 000 4300 5300
180 34 2,1 2,1 = 160 183000 217000 3600 4300

180 34 2,1 21 119 — 249000 305000 3600 4300

180 46 2,1 2,1 119 = 335000 445000 3200 3800

215 47 3,0 3,0 — 185,5 299000 335000 2800 3400

215 47 3,0 3,0 129,5 = 299000 335000 2800 3400

215 47 3,0 3,0 127,5 — 380000 425000 2800 3400

215 73 3,0 3,0 127,5 = 570000 715000 2400 3000

250 58 4,0 4,0 139 211 450 000 500 000 2600 3000

105 160 26 2,0 11 119,5 145,5 109 000 149000 4000 4800
190 36 2,1 2,1 — 168,8 201000 241000 3400 4000

190 36 2,1 21 125 = 262 000 310000 3400 4000

225 49 3,0 3,0 — 195 340 000 390 000 2600 3200

225 49 3,0 3,0 133 = 425000 480 000 2600 3200

260 60 4,0 4,0 1445 220,5 495000 555000 2400 3000

110 170 28 2,0 11 125 155 131000 174000 3800 4500
200 38 2,1 21 — 178,5 229000 272000 3200 3800

200 38 2,1 2,1 132,5 = 293000 365000 3200 3800

200 53 2,1 21 132,5 — 385000 515000 2800 3400

240 50 3,0 3,0 = 207 380000 435000 2600 3000

240 50 3,0 3,0 143 — 450 000 525000 2600 3000

280 65 4,0 4,0 155 = 550 000 620 000 2200 2800

120 180 28 2,0 11 135 165 139000 191000 3400 4300
215 40 2,1 2,1 = 191,5 260 000 320000 3000 3400

215 40 2,1 21 143,5 — 335000 420000 3000 3400

215 58 2,1 21 143,5 = 450 000 620000 2600 3200

260 55 3,0 3,0 — 226 450 000 510 000 2200 2800

260 55 3,0 3,0 154 = 530000 610 000 2200 2800

260 86 3,0 3,0 154 — 795000 1030000 2000 2600

310 72 5,0 5,0 170 260 675000 770 000 2000 2400

Poznamky 1. LoZiska oznatend hvézdickou (*) jsou NSKHPS loziska.
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$0, #d, —Héd, X ¢d, 0y ¥-4+— —|- ¢d, ¢,
Oznaceni (2) Pfipojovaci rozméry Hmotnost
(mm) (kg)
@) () dy  4()  de dg DY) Dy Dy M Ty
NU NJ NUP N NF min. min. max. min. min. max. max. min. max. max. |pfiblizné

NU 1020 NU NJ NUP N — 108 106,5 m 116 — 142 1435 139 1,5 1 1,47
N 220 = = = N NF m — — — — — 169 163 2 2 3,36
NU 220 EM NU NJ NUP — — m m 116 122 130 169 — — 2 2 3,81
NU 2220 ET NU NJ NUP - - m 1 116 122 130 169 — — 2 2 4,69
N 320 . . — N NF 113 — — — — — 202 190 2,5 2,5 759
NU 320 NU NJ NUP - - 113 113 126 132 143 202 — — 2,5 2,5 7,69
NU 320 EM NU NJ NUP — — 13 113 124 132 143 202 — — 2,5 2,5 8,63
NU 2320 ET NU NJ NUP = = 113 113 124 132 143 202 = = 2,5 2,5 11,8
NU 420 NU NJ — N NF 116 116 135 M4 156 234 234 215 3 3 15,5
NU 1021 NU = = N NF 114 11,5 118 122 = 151 153,5 147 2 1 1,83
N 221 — — — N NF 116 — — — — — 179 172 2 2 40
NU 221 EM NU NJ NUP = = 116 116 121 129 137 179 = = 2 2 458
N 321 - - - N NF Mg — — — — — 212 199 25 25 8,69
NU 321 EM NU NJ NUP — - 118 118 131 137 149 212 — — 2,5 2,5 9,84
NU 421 NU NJ — N NF 121 121 141 147 162 244 244 225 3 3 17,3
NU 1022 NU NJ - N NF 19  116,5 123 128 — 161 163,5 157 2 1 2,27
N 222 — — . N NF 121 — — — — — 189 182 2 2 4,64
NU 222 EM NU NJ NUP = = 121 121 129 135 144 189 — — 2 2 5,37
NU 2222 EM NU NJ NUP . . 121 121 129 135 144 189 — — 2 2 7,65
N 322 — — — N NF 123 - — — — — 27 2 25 25 10,3
NU 322 EM NU NJ NUP — — 123 123 139 145 158 227 — — 2,5 2,5 11,8
NU 422 NU NJ = = = 126 126 151 157 173 264 = = 3 3 22,1
NU 1024 NU NJ NUP N — 129 126,5 133 138 — 171 173,5 167 2 1 2,43
N 224 = = = N NF 131 = = = = = 204 196 2 2 5,63
NU 224 EM NU NJ NUP — — 131 131 140 146 156 204 — — 2 2 6,43
NU 2224 EM NU NJ NUP = = 131 131 140 146 156 204 = = 2 2 9,51
N 324 — — . N NF 133 — — — — — 247 230 2,5 2,5 12,9
NU 324 EM NU NJ NUP - - 133 133 150 156 171 247 — — 2,5 2,5 15
NU 2324 EM NU NJ NUP . . 133 133 150 156 17 247 — — 2,5 2,5 25
NU 424 NU NJ NUP N = 140 140 166 172 190 290 290 266 4 4 30,2
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Jednorada valeckova loziska
e

Pramér diry 130 - 160 mm

~—B— - B—~
r r r f r r
il J M | M
I M r r f r r
0 #h, | Lod  gRd— L #Rd AL e g e gE, L
il 4 R < R

NU NJ NUP N NF
Hlavni rozméry Zékladni anosnosti Mezni otacky (7)
(mm) (N) (min-1)
r I Plastické

d D B min. min. Fy Ey C Cor mazivo Olej
130 200 33 2,0 11 148 182 172 000 238000 3200 3800
230 40 3,0 3,0 = 204 270 000 340000 2600 3200

230 40 3,0 3,0 153,5 — 365000 455000 2600 3200

230 64 3,0 3,0 153,5 = 530000 735000 2400 3000

280 58 4,0 4,0 — 243 500 000 570 000 2200 2600

280 58 4,0 4,0 167 = 615000 735000 2200 2600

280 93 4,0 4,0 167 — 920000 1230000 1900 2400

340 78 5,0 5,0 185 285 825000 955000 1800 2200

140 210 33 2,0 11 158 192 176 000 250000 3000 3600
250 42 3,0 3,0 = 221 297 000 375000 2400 3000

250 42 3,0 3,0 169 — 395000 515000 2400 3000

250 68 3,0 3,0 169 = 550 000 790000 2200 2800

300 62 4,0 4,0 — 260 550 000 640000 2000 2400

300 62 4,0 4,0 180 = 665 000 795000 2000 2400

300 102 4,0 4,0 180 — 1020000 1380000 1700 2200

360 82 5,0 5,0 198 302 875000 1020 000 1700 2000

150 225 35 2,1 1,5 169,5 205,5 202 000 294 000 2800 3400
270 45 3,0 3,0 = 238 360000 465 000 2200 2800

270 45 3,0 3,0 182 — 450 000 595000 2200 2800

270 73 3,0 3,0 182 = 635000 930 000 2000 2600

320 65 4,0 4,0 — 277 665 000 805 000 1800 2200

320 65 4,0 4,0 193 = 760 000 920000 1800 2200

320 108 4,0 4,0 193 — 1160 000 1600000 1600 2000

380 85 5,0 5,0 213 = 930 000 1120000 1600 2000

160 240 38 2,1 1,5 180 220 238000 340 000 2600 3200
290 48 3,0 3,0 = 255 430 000 570 000 2200 2600

290 43 3,0 3,0 195 — 500000 665000 2200 2600

290 80 3,0 3,0 193 = 810 000 1190 000 1900 2400

340 68 4,0 4,0 — 292 700 000 875000 1700 2000

340 68 4,0 4,0 204 = 860 000 1050 000 1700 2000

340 114 4,0 4,0 204 — 1310000 1820000 1500 1900

Poznamky 1. LoZiska oznacend hvézdickou (*) jsou NSKHPS lozZiska.
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{ B D
My fa
$0, #d, —Héd, X ¢d, 0y ¥-+— —} ¢d, ¢,
Oznaceni (2) Pfipojovaci rozméry Hmotnost
(mm) (kg)
@) () dy  4()  de dg DY) Dy Dy M Ty
NU NJ NUP N NF min. min. max. min. min. max. max. min. max. max. |pfiblizné

NU 1026 NU NJ — N NF 139 136,5 146 151 — 191 193,5 184 2 1 3,66
N 226 — — — N NF 13— — — — — 217 208 25 25 | 648
NU 226 EM NU NJ NUP — — 143 143 150 158 168 217 — — 2,5 2,5 8,03
NU 2226 EM NU NJ NUP = = 143 143 150 158 168 217 = = 2,5 2,5 9,44
N 326 — — — N NF 146 — — — — — 264 2475 3 3 177
NU326EM NU NJ NUP = = 146 146 163 169 184 264 = = 3 3 18,7
NU2326EM NU NJ NUP — — 146 146 163 169 184 264 — — 3 3 30
NU 426 NU NJ = = NF 150 150 180 187 208 320 320 291 4 4 39,6
NU 1028 NU NJ NUP N — 149 146,5 156 161 — 201 203,5 194 2 1 3,87
N 228 = = = N NF 153 — = = = — 237 225 25 25 | 8,08
NU228EM NU NJ NUP . . 153 153 165 171 182 237 — — 2,5 2,5 9,38
NU2228EM NU NJ NUP — - 153 153 165 171 182 237 — — 2,5 2,5 15,2
N 328 — — . N NF 156 — — — — — 284 266 3 3 21,7
NU328EM NU NJ NUP — - 156 156 176 182 198 284 — — 3 3 22,8
NU2328EM NU NJ NUP . . 156 156 176 182 198 284 — — 3 3 377
NU 428 NU NJ = N = 160 160 193 200 222 340 340 308 4 4 46,4
NU 1030 NU NJ — N NF 161 158 167 173 — 214 217 208 2 1,5 4,77
N 230 = = = N NF 163 = = = = = 257 242 2,5 2,5 10,4
NU230EM NU NJ NUP — — 163 163 177 184 196 257 — — 2,5 2,5 11,9
NU2230EM NU NJ NUP = = 163 163 177 184 196 257 = = 2,5 2,5 19,3
N 330 - - - N NF 166 — — — — — 304 283 3 3 25,8
NU330EM NU NJ NUP = = 166 166 188 195 213 304 = = 3 3 271
NU2330EM NU NJ NUP . . 166 166 188 195 213 304 — — 3 3 451
NU 430 NU NJ = = = 170 170 208 216 237 360 = = 4 4 55,8
NU 1032 NU NJ — N NF 171 168 178 184 — 229 232 222 2 1,5 5,81
N 232 - - - N NF 73 = = = = — 277 261 25 25 14,1
NU232EM NU NJ NUP . . 173 173 190 197 210 277 — — 2,5 2,5 14,7
NU2232EM NU NJ NUP - - 173 173 188 197 210 277 — — 2,5 2,5 24,5
N 332 - - - N - 176 — — — — — 324 298 3 3 30,8
NU332EM NU NJ NUP = = 176 176 199 211 228 324 = = 3 3 32,1
NU2332EM NU NJ NUP — — 176 176 199 211 228 324 — — 3 3 53,9
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Jednorada valeckova loziska
e

Pramér diry 170 - 220 mm

—B— - B—
r T r r r—
[ ﬂ [ H_II [ [ D:f r Jj_n [ H:Il
1 ’ 1 1
80 #F, -_.__¢\d L N R P N 1 0 N Y 1 N
il [l 1 uily il

NU N NUP N NF
Hlavni rozméry Zakladni unosnosti Mezni otdcky
(mm) (N) (min-1)
r I Plastické

d D B min. min. Fu Ew (& Cor mazivo Olej
170 260 42 2] 21 193 237 287 000 415000 2 400 2800
310 52 4 4 = 272 475000 635000 2000 2 400

310 52 4 4 207 — 605000 800000 2000 2 400

310 86 4 4 205 = 925000 1330000 1800 2200

360 72 4 4 — 310 795000 1010000 1600 2000

360 72 4 4 218 = 930000 1150000 1600 2000

360 120 4 4 216 — 1490000 2070000 1400 13800

180 280 46 21 21 205 255 355000 510 000 2200 2600
320 52 4 4 — 282 495000 675000 1900 2200

320 52 4 4 217 = 625000 850000 1900 2200

320 86 4 4 215 — 1010000 1510000 1700 2000

380 75 4 4 = 328 905 000 1150000 1500 1800

380 75 4 4 231 — 985000 1230000 1500 1800

380 126 4 4 227 = 1560000 2220000 1300 1700

190 290 46 2] 21 215 265 365000 535000 2000 2600
340 55 4 4 = 299 555000 770000 1800 2200

340 55 4 4 230 — 695000 955000 1800 2200

340 92 4 4 228 = 1100 000 1670000 1600 2000

400 78 5 5 — 345 975000 1260000 1400 1700

400 78 5 5 245 = 1060000 1340000 1400 1700

400 132 5 5 240 — 1770000 2520000 1300 1600

200 310 51 21 21 229 281 390000 580 000 2000 2 400
360 58 4 4 — 316 620000 865000 1700 2000

360 58 4 4 243 = 765 000 1060000 1700 2000

360 98 4 4 241 — 1220000 1870000 1500 1800

420 80 5 5 = 360 975000 1270000 1300 1600

420 80 5 5 258 — 1140 000 1450000 1300 1600

420 138 5 5 253 = 1910000 2760000 1200 1500

220 340 56 3 3 250 310 500000 750000 1800 2200
400 65 4 4 = 350 760 000 1080000 1500 1800

400 65 4 4 270 — 760000 1080000 1500 1800

400 108 4 4 270 = 1140000 1810000 1300 1600

460 88 5 5 — 396 1190000 1570000 1200 1500

460 88 5 5 284 = 1190 000 1570000 1200 1500

Poznamky (1) Jsou-li pouZity pfilozné krouzky (viz. strana B131), z loziska se stava typ NH.
(2) Pokud jsou aplikovany axidIni sily, zvyste d, a snizte D, u hodnot uvedenych vyse.
(3) dy (max.) jsou hodnoty pro nastaveni krouzkd pro typy NU, NJ.
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M W I
$0, #d, jdb ¢d. #0, ¥ +— —- $d, 4D, $0, d, V| — 144,
Lol DY iy

Oznaceni Pfipojovaci rozméry Hmotnost
(mm) (kg)
() () & GO  d dg D Dy Dy ra Ty
NU NJ NUP N NF min. min. max. min. min. mMax. max. min. max. max. |pfiblizné
NU 1034 NU NJ — N — 181 181 190 197 — 249 249 239 2 2 791
N 234 = = = N NF 186 = = = = = 294 278 3 3 17,4
NU234EM NU NJ NUP — — 186 186 202 211 223 294 — — 3 3 18,3
NU2234EM NU NJ NUP = = 186 186 200 211 223 294 = = 3 3 299
N334 — — — N — 186 — — — — — 344 316 3 3 36,6
NU334EM NU NJ NUP = = 186 186 213 223 241 344 = = 3 3 37,9
NU2334EM NU NJ NUP — — 186 186 210 223 241 344 — — 3 3 63,4
NU 1036 NU NJ = N NF 191 191 202 209 = 269 269 258 2 2 10,2
N 236 — — — N NF 196 — — — — — 304 288 3 3 18,1
NU236EM NU NJ NUP = = 196 196 212 221 233 304 = = 3 3 19
NU2236EM NU NJ NUP — — 196 196 210 221 233 304 — — 3 3 31,4
N 336 = = = N NF 196 = = = = = 364 335 3 3 42,6
NU336EM NU NJ NUP — — 196 196 226 235 255 364 — — 3 3 44
NU2336EM NU NJ NUP = = 196 196 222 235 255 364 = = 3 3 74,6
NU 1038 NU NJ — N — 201 201 212 219 — 279 279 268 2 2 10,7
N 238 = = = N NF 206 = = = = = 324 305 3 3 22
NU238EM NU NJ NUP — — 206 206 225 234 247 324 — — 3 3 23
NU2238EM NU NJ NUP = = 206 206 223 234 247 324 = = 3 3 38,3
N 338 — — — N — 210 — — — — — 380 352 4 4 48,7
NU338EM NU NJ NUP = = 210 210 240 248 268 380 = = 4 4 50,6
NU2338EM NU NJ NUP — — 210 210 235 248 268 380 — — 4 4 86,2
NU 1040 NU NJ = N NF 21 21 226 233 = 299 299 284 2 2 14
N 240 — — — N NF 216 — — — — — 344 323 3 3 26,2
NU240EM NU NJ NUP = = 216 216 238 247 261 344 = = 3 3 27,4
NU2240EM NU NJ NUP — — 216 216 235 247 261 344 — — 3 3 46,1
N340 = = = N NF 220 = = = = = 400 367 4 4 55,3
NU340EM NU NJ NUP — — 220 220 252 263 283 400 — — 4 4 571
NU2340EM NU NJ NUP = = 220 220 247 263 283 400 = = 4 4 99,3
NU 1044 NU NJ — N — 233 233 247 254 — 327 327 313 2,5 2,5 18,2
N 244 = = = N NF 236 = = = = = 384 357 3 3 37
NU 244 NU NJ NUP — — 236 236 264 273 289 384 — — 3 3 373
NU 2244 NU = = = = = 236 264 273 289 384 = = 3 3 61,8
N 344 — — — N — 240 — — — — — 440 403 4 4 72,8
NU 344 NU NJ = = = 240 240 278 287 307 440 = = 4 4 74,6
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Jednorada valeckova loziska
e

Pramér diry 240 -500 mm

—B— - B—
r T r r r—
[ ﬂ [ H_II [ [ D:f r Jj_n [ H:Il
1 ’ 1 1
80 #F, -_.__¢\d L N R P N 1 0 N Y 1 N
il [l 1 uily il

NU N NUP N NF
Hlavni rozméry Zakladni Gnosnosti Mezni otdcky
(mm) (N) (min-1)
r I Plastické

d D B min. min. Fy Ey G Cor mazivo Olej
240 360 56 3 3 270 330 530000 820000 1600 2000
440 72 4 4 = 385 935000 1340000 1300 1600

440 72 4 4 295 — 935000 1340000 1300 1600

440 120 4 4 295 = 1440000 2320000 1200 1500

500 95 5 5 — 430 1360000 1820000 1100 1300

500 95 5 5 310 = 1360000 1820000 1100 1300

260 400 65 4 4 296 364 645 000 1000000 1500 1800
480 80 5 5 = 420 1100000 1580000 1200 1500

480 80 5 5 320 — 1100000 1580000 1200 1500

480 130 5 5 320 = 1710000 2770000 1100 1300

540 102 6 6 336 — 1540000 2090000 1000 1200

280 420 65 4 4 316 384 660000 1050000 1400 1700
500 80 5 5 - 440 1140000 1680000 1100 1400

500 80 5 5 340 = 1140000 1680000 1100 1400

300 460 74 4 4 340 420 885000 1400000 1300 1500
540 85 5 5 364 = 1400000 2070000 1100 1300

320 480 74 4 4 360 440 905000 1470000 1200 1400
580 92 5 5 = 510 1540000 2270000 950 1200

580 92 5 5 390 — 1540 000 2270000 950 1200

340 520 82 5 5 385 475 1080000 1740000 1100 1300
360 540 82 5 5 405 495 1110000 1830000 1000 1300
380 560 82 5 5 425 = 1140 000 1910000 1000 1200
400 600 90 5 5 450 550 1360000 2280000 900 1100
420 620 90 5 5 470 570 1390000 2380000 850 1100
440 650 94 6 6 493 — 1470000 2530000 800 1000
460 680 100 6 6 516 624 1580000 2740000 750 950
480 700 100 6 6 536 644 1620000 2860000 750 900
500 720 100 6 6 556 664 1660000 2970 000 710 850

Poznamky (1) Jsou-li pouzity piilozné krouzky (viz. strana B131), 7 loziska se stava typ NH.
(2) Pokud jsou aplikovany axidlni sily, zvyste d, a snizte D, u hodnot uvedenych vyse.
(3) dy (max.) jsou hodnoty pro nastaveni krouzkd pro typy NU, NJ.
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M

$0, ¢d, jdb $d. $0y - +— —- $d, 0,

Oznaceni Pfipojovaci rozméry Hmotnost
(mm) (kg)
() () & GO  d dg D Dy Dy ra Ty
NU NJ NUP N NF min. min. max. min. min. mMax. max. min. max. max. |pfiblizné

NU 1048 NU NJ — N — 253 253 266 275 — 347 347 333 2,5 2,5 19,5
N 248 = = = N NF 256 = = = = = 424 392 3 3 49,6
NU 248 NU NJ NUP - - 256 256 289 298 316 424 — — 3 3 50,4
NU 2248 NU = = = = = 256 289 298 316 424 = = 3 3 84,9
N 348 — — — N — 260 — — — — — 430 438 4 4 92,3
NU 348 NU NJ = = = 260 260 304 313 333 480 = = 4 4 94,6
NU 1052 NU NJ — N NF 276 276 292 300 — 384 384 367 3 3 291
N 252 = = = N = 280 = = = = = 460 428 4 4 66,2
NU 252 NU NJ — — — 280 280 314 323 343 460 — — 4 4 67,1
NU 2252 NU = NUP = = 280 280 314 323 343 460 = = 4 4 11
NU 352 NU NJ — — — 286 286 330 339 359 514 — — 5 5 118
NU 1056 NU NJ NUP N NF 296 296 312 320 = 404 404 387 3 3 30,8
N 256 — — — N NF 300 - — - — - 480 448 4 4 69,6
NU 256 NU NJ = = = 300 300 334 344 364 480 = = 4 4 70,7
NU 1060 NU NJ — N NF 316 316 336 344 — 444 444 424 3 3 43,7
NU 260 NU NJ = = = 320 320 358 368 391 520 = = 4 4 89,2
NU 1064 NU - — N NF 336 336 356 365 — 464 464 444 3 3 46,1
N 264 = = = N = 340 = = = = = 560 519 4 4 110
NU 264 NU NJ — — - 340 340 384 394 420 560 — — 4 4 112
NU 1068 NU NJ = N NF 360 360 381 390 = 500 500 479 4 4 61,8
NU 1072 NU — — N NF 380 380 400 410 — 520 520 499 4 4 64,6
NU 1076 NU = = = = = 400 420 430 = 540 = = 4 4 67,5
NU 1080 NU — NUP N — 420 420 445 455 — 580 580 5545 4 4 88,2
NU 1084 NU = = N = 440 440 465 475 = 600 600 5745 4 4 91,7
NU 1088 NU — — — — — 466 488 498 — 624 — — 5 5 105
NU 1092 NU = NUP N = 486 486 511 521 = 654 654 6285 5 5 123
NU 1096 NU NJ — N - 506 506 531 541 — 674 674 654 5 5 127
NU10/500 NU = = N = 526 526 551 558 = 694 694 674 5 5 131
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Jednorada valeckova loziska
e

Piilozné krouzky
Pramér diry 20 - 85 mm

H B1

B,

Prilozny krouzek

Hlavni rozméry Hmotnost Hlavni rozméry Hmotnost
(mm) (kg) (mm) (kg)
Oznaceni Oznaceni
I I
d d; B, B, min. piibliiné d dq B, B, min. piiblizné
20 30 3 6,75 0,6 HJ 204 0,012 55 70,9 6 9,5 11 Hj 211 E 0,087
29,8 3 5,5 0,6 H) 204 E 0,011 70,9 6 10 11 Hj 2211 E 0,088
30 3 75 0,6 | Hj2204 0,012 776 9 14 2 HJ311E 0,195
29,8 3 6,5 0,6 | HJ2204E 0,012 776 9 15,5 2 H) 2311 E 0,20
31,7 4 75 0,6 | H)304 0,017 85,2 10 16,5 21 Hj 411 0,29
31,4 4 6,5 0,6 | HJ304E 0,017 60 777 6 10 1,5 | H)212E 0,108
31,8 4 8,5 0,6 H) 2304 0,017 777 6 10 1,5 Hj 2212 E 0,108
31,4 4 75 0,6 HJ 2304 E 0,018 84,5 9 14,5 2] HJ 312 E 0,231
25 34,8 3 6 0,6 HJ 205 E 0,014 84,5 9 16 2,1 HJ 2312 € 0,237
34,8 3 6,5 0,6 H) 2205 E 0,014 91,8 10 16,5 2,1 HJ 412 0,34
38,2 4 7 11 HJ 305 E 0,025 65 84,5 6 10 1,5 Hj 213 E 0,129
38,2 4 8 11 HJ 2305 E 0,026 84,5 6 10,5 15 HJ 2213 E 0,131
436 6 10,5 1,5 | HJ405 0,057 90,6 10 15,5 21 H 313 E 0,288
30 41,3 4 7 0,6 H) 206 E 0,025 90,6 10 18 2,1 HJj 2313 E 0,298
44 4 75 0,6 | H2206E 0,025 98,5 1 18 21 Hj 413 0,42
451 5 8,5 11 H) 306 E 0,042 70 89,5 7 1 1,5 Hj 214 E 0,157
451 5 9,5 11 H) 2306 E 0,043 89,5 7 11,5 15 | H2214E 0,158
50,5 7 11,5 15 H) 406 0,080 97,5 10 15,5 2,1 Hj 314 E 0,33
35 48,2 4 7 0,6 HJ 207 E 0,033 97,5 10 18,5 2,1 HJ 2314 £ 0,345
43,2 4 8,5 0,6 H) 2207 E 0,035 110,5 12 20 3 H) 414 0,605
511 6 9,5 11 HJ 307 E 0,060 75 94,5 7 1 1,5 Hj 215 E 0,166
51,1 6 1 11 HJ 2307 E 0,062 94,5 7 11,5 1,5 HJ 2215 E 0,167
59 8 13 1,5 HJ 407 0,12 104,2 i 16,5 2,1 HJ 315 E 0,41
40 54,1 5 8,5 11 HJ 208 E 0,049 104,2 1 19,5 21 HJ 2315 E 0,43
541 5 9 11 HJ 2208 E 0,050 116 13 21,5 3 HJ 415 0,71
57,6 7 1 1,5 H) 308 E 0,088 80 101,6 8 12,5 2 HJ 216 E 0,222
577 7 12,5 1,5 | Hj2308E 0,091 101,6 8 12,5 2 HJ 2216 0,222
64,8 8 13 2 HJ 408 0,14 110,6 1 17 2,1 HJ 316 E 0,46
45 59,1 5 8,5 11 HJ 209 E 0,055 110,6 11 20 2,1 HJ 2316 0,48
591 5 9 11 HJ 2209 E 0,055 122 13 22 3 H) 416 0,78
64,5 7 11,5 1,5 | HJ309E 0,11 85 107,6 8 12,5 2 HJ 217 E 0,25
64,5 7 13 1,5 HJ 2309 E 0,113 107,6 8 13 2 HJ 2217 E 0,252
7,7 8 13,5 2 HJ 409 0,175 17,9 12 18,5 3 H) 317 £ 0,575
50 64,1 5 9 11 HJ 210 E 0,061 17,9 12 22 3 HJ 2317 E 0,595
64,1 5 9 11 HJ 2210 E 0,061 126 14 24 4 H) 417 0,88
71,4 8 13 2 HJ 310 E 0,151
71,4 8 14,5 2 HJ 2310 E 0,155
78,8 9 14,5 2,1 HJ 410 0,23
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Piiloiné krouzky
Prameér diry 90 - 320 mm

K B

B,

Prilozny krouzek

Hlavni rozméry Hmotnost Hlavni rozméry Hmotnost
(mm) (kg) (mm) (kg)
Oznaceni Oznaceni
I I
d dq B, B, min. pribliiné d dq B, B, min. piibliiné
90 114,3 9 14 2 HJ 218 E 0,32 150 193,7 12 19,5 3 HJ 230 E 1,26
114,3 9 15 2 Hj 2218 £ 0,325 193,7 12 24,5 3 HJ 2230 E 1,35
124,2 12 18,5 3 HJ 318 E 0,63 210 15 25 4 HJ 330 F 2,35
124,2 12 22 3 HJ 2318 £ 0,66 210 15 31,5 4 HJ 2330 E 2,48
137 14 24 4 HJ 418 1,05 234 20 36,5 5 HJ 430 47
95 120,6 9 14 2,1 Hj 219 E 0,355 160 207,3 12 20 3 Hj 232 E 1,48
120,6 9 15,5 2,1 HJ 2219 € 0,365 206,1 12 24,5 3 HJj 2232 € 1,55
132,2 13 20,5 3 HJ 319 E 0,785 222 15 25 4 HJ 332 E 2,59
132,2 13 24,5 3 HJ 2319 E 0,815 2221 15 32 4 HJ 2332 E 2,76
147 15 25,5 4 H) 419 1,3 170 220,8 12 20 4 H) 234 1,7
100 127,5 10 15 21 HJ 220 E 0,44 219,5 12 24 4 HJ 2234 E 1,79
1275 10 16 2,1 HJ 2220 E 0,45 238 16 33,5 4 H) 2334 E 3,25
139,6 13 20,5 3 HJ 320 E 0,89 180 230,8 12 20 4 HJ 236 E 1,79
139,6 13 23,5 3 H) 2320 E 0,92 229,5 12 24 4 HJ 2236 E 1,88
153,5 16 27 4 HJ 420 1,5 252 17 35 4 H) 2336 E 3,85
105 145 13 20,5 3 HJ321E 0,97 190 244,5 13 21,5 4 HJ 238 E 2,19
159,5 16 27 4 H) 421 1,65 2432 13 26,5 4 H) 2238 E 2,31
110 141,7 1 17 2,1 Hj 222 E 0,62 260,6 18 36,5 5 H) 2338 E 4,45
141,7 1 19,5 2,1 HJ 2222 E 0,645 200 258,2 14 23 4 H) 240 E 2,65
155,8 14 22 3 Hj 322 F 1,21 258 14 34 4 H) 2240 2,6
155,8 14 26,5 3 HJ 2322 E 1,27 256,9 14 28 4 HJ 2240 E 2,78
171 17 29,5 4 HJ 422 2,1 280 18 30 5 H) 340 E 5,0
120 153,4 1 17 21 H) 224 £ 0,71 220 286 15 27,5 4 H) 244 3,55
153,4 " 20 2,1 HJ 2224 E 0,745 286 15 36,5 4 H) 2244 3,55
168,6 14 22,5 3 HJ 324 E 1,41 307 20 36 5 H) 344 7,05
168,6 14 26 3 H) 2324 £ 1,46 240 313 16 29,5 4 H) 248 4,65
188 17 30,5 5 H) 424 2,6 313 16 38,5 4 H) 2248 4,65
130 164,2 1 17 3 Hj 226 E 0,79 334 22 39,5 5 H) 348 8,2
164,2 1l 21 3 HJ 2226 E 0,84 260 340 18 33 5 H) 252 6,2
182,3 14 23 4 H) 326 £ 1,65 340 18 40,5 5 H) 2252 6,2
182,3 14 28 4 HJ 2326 E 1,73 362 24 43 6 H) 352 1,4
205 18 32 5 HJ 426 3,3 280 360 18 33 5 HJ 256 74
140 180 1 18 3 HJ 228 E 0,99 300 387 20 34,5 5 H) 260 9,15
180 11 23 3 HJ 2228 E 1,07 320 415 21 37 5 HJ 264 11,3
196 15 25 4 HJ 328 E 2,04
196 15 31 4 HJ 2328 E 2,14
219 18 33 5 H) 428 3,75
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