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3.4.5.Y Ball Bearings with Eccentric Locking Collar

LY...
LY..SH
Shaft Dimensions (mm)
d D B C s d B d B E G sw a b
12 40 373 12 139 242 278 286 135 36 M6xO,75 3 206 135
15
17
20 uj 437 14 177 282 341 33 135 43 M6ex0,75 3 246 135
25 52 444 15 175 336 348 374 135 43 M6x0,75 3 246 135
62 46,8 20 16,7 366 34,9 428 159 5 M8x1 4 328 19
30 62 ag4a 18 18,3 397 36,5 44,2 16 51 M8x1 4 328 19
72 50 23 175 44,6 36,5 50 175 56 M8x1 4 328 19
35 72 51,1 19 188 46,1 376 51,2 175 56 M10x1 5 328 19
80 51,6 25 18,3 495 381 55 175 57 M8x1 4 328 19
40 80 56,3 22 214 56,6 42.8 636 183 6/ M10x1 5 328 19
90 571 29 198 62,1 429 70 206 71 M10x1 5 328 27
45 85 563 22 214 56,6 42.8 636 183 6/ M10x1 5 328 19
100 587 29 198 621 429 70 206 71 M10x1 5 328 27
50 90 627 22 246 625 49,2 676 183 64  MI10x]1 5 328 27
110 666 32 246 687 492 76,2 222 79 M10x1 5 328 27
55 100 714 25 278 691 55,6 76,2 206 7 M10x1 5 328 27
120 73 34 278 753 556 83 222 85 MIOx] 5 406 3]
60 110 778 26 31 755 62 84 223 77 M10x1 5 328 27
130 794 36 309 818 619 89 239 90 MIOx] 5 406 31
65 120 857 27 34] 82,5 68,2 86 24 7,6 M10x1 5 406 3]
140 857 39 326 883 65,1 97 27 94 MIZ2x15 6 49 31
70 125 857 28 341 871 68,2 929 238 8] M10x1 5 406 3]
150 921 41 342 949 68,3 102 30,2 10 MI12x15 6 49 31
75 130 921 29 373 921 74,6 101,7 24 83  MI10x1 5 406 31
80 140 100 30 404 974 80,8 110 26,2 82 MI2x15 6 49 31
90 160 1064 36 436 MNM25 882 1237 252 10 MiI2x15 6 49 31
190 M59 48 436 121 873 133 38,5 14,3 M20x15 569 35
100 180 75 40 255 1248 575 130 255 12 MI2x15 6 569 3]
215 1286 54 50 135 100 146 385 16,7 M20x1,5 569 35
10 240 1413 60 4972 149 106,4 168 448 18 M20x1,5 65 45
120 215 81 40 285 1464 635 150 255 14 MIZ2x15 6 569 35
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* 2T (triple-lip) sealing is also available optionally

FRKL®

.2F W2T
Load ratings (kN) Mass Designation
D, M oy C G Pu kg 1 2
381 03 06 956 475 0,200 0762 LY 203/12 2F LY 203/12 2F.SH
0143 LY 203/15 2F LY 203/15 2F.SH
0,128 LY 203 2F LY 203 2F.SH
44,6 0,6 0,6 12,7 6,55 0,280 0,19 LY 204 2F LY 204 2F.SH
4973 0,6 0,6 14 78 0,335 0,23 LY 205 2F LY 205 2F.SH
59,61 11 11 22,5 11,6 0,490 043 LY 305 2F LY 305 2F.SH
59,61 0,6 0,6 195 .2 0,475 0,37 LY 206 2F LY 206 2F.SH
68,81 IN 11 281 16 0,670 0,68 LY 306 2F LY 306 2F.SH
68,81 1 1 255 15,3 0,655 0,57 LY 207 2F LY 207 2F.SH
76,81 1,5 1,5 332 19 0,820 0,80 LY 307 2F LY 307 2F.SH
76,81 1 15 30,7 19 0,800 0,80 LY 208 2F LY 208 2F.SH
86,79 15 1,5 iy 24 1,020 1,08 LY 308 2F LY 308 2F.SH
81,81 1 1,5 332 21,6 0,915 0,76 LY 209 2F LY 209 2F.SH
96,8 1,5 1,5 52,7 31,5 1,340 1,44 LY 309 2F LY 309 2F.SH
86,79 1 15 35/1 232 0,980 0,91 LY 210 2F LY 210 2F.SH
106,81 2 2 618 38 1,600 1,86 LY 310 2F LY 310 2F.SH
96,8 1 2 43,6 29 1,25 1,20 LY 211 2F LY 211 2F.SH
115,21 2 2 715 45 1,90 234 LY 311 2F LY 311 2F.SH
106,81 15 2 527 36 1,53 1,67 LY 212 2F LY 212 2F.SH
12522 2] 21 819 52 2,20 2,95 LY 312 2F LY 312 2F.SH
115,21 1,5 2 572 40 1,70 2,30 LY 213 2F LY 213 2F.SH
13523 2] 21 923 60 2,50 3,67 LY 313 2F LY 313 2F.SH
12022 15 2 62,4 44 1,86 2,50 LY 214 2F LY 214 2F.SH
14524 2] 21 104 68 275 4.40 LY 314 2F LY 314 2F.SH
12522 15 2 66,3 49 2,04 290 LY 215 2F LY 215 2F.SH
135,23 2 25 728 53 216 3,54 LY 216 2F LY 216 2F.SH
155,22 2 2,5 95,6 72 2,70 511 LY 218 2F LY 218 2F.SH
183,64 3 3 151 108 3,80 910 LY 318 2F LY 318 2F.SH
173,66 2 2,5 124 93 3,35 4,35 LY 220 2F LY 220 2F.SH
208,6 3 3 174 140 475 12,6 LY 320 2F LY 320 2F.SH
232 3 3 203 180 570 17,2 LY 222 2F LY 222 2F.SH
208,6 2 2,5 155 13 3,90 6,70 LY 224 2F LY 224 2F.SH
FKL® 29

www.fkl-serbia.com



