
Pojistné kroužky
Retaining Rings

pro hřídele (vnější)
for shafts (external)
DIN 471

pro díry (vnitřní)
for bores (internal)
DIN 472

pro ložiska
for bearings
DIN 5417, ČSN ISO 464

třmenové
for shafts (E – Type)
DIN 6799
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Pojistné kroužky

Rejstřík

DIN 471 A – Pojistné kroužky pro hřídele (vnější)
DIN 472 I – Pojistné kroužky pro díry (vnitřní)
DIN 471 AS – Pojistné kroužky pro hřídele – těžké provedení
DIN 472 IS – Pojistné kroužky pro díry – těžké provedení

Materiál

K výrobě kroužků se používá ušlechtilá ocel pružinová 
DIN 17 222 – CK67, CK75, CK85.
Jiné výchozí materiály po dohodě s výrobcem.

Kroužky se tepelně zpracovávají kalením a popouštěním.

Zkoušky tvrdosti

• zkouška tvrdosti dle Vickerse HV10 ČSN ISO 6507-1 
(DIN 50 133 čl. 1)
(pozn. do síly pojistného kroužku 1 mm pouze na HV)

• zkouška tvrdosti dle Rockwella HRC ČSN ISO 6508     
(DIN 50 103 čl. 1)

Výsledné hodnoty musí odpovídat hodnotám ve výše
uvedené tabulce. Rozhodující jsou hodnoty dle Vickerse.

Montáž 

Pro montáž pojistných kroužků vnějších se používají
speciální montážní kleště dle DIN 5254. Kroužky musí
být rozevírány jenom tolik (max. 1,01 x průměr d1), aby
byla umožněna jejich montáž. 

Pro montáž pojistných kroužků vnitřních se používají
speciální kleště dle DIN 5256.
Kroužky musí být svírány jenom tak (max. 0,99 x průměr d1),
aby byla umožněna jejich montáž.  
K nasazování pojistných kroužků se doporučuje 
používat montážní kleště s nastavitelným otevřením,
nebo speciální přípravky, například konus.

• Pro pojistné kroužky hřídelové

Retaining Rings

Index

DIN 471 A – Retaining rings for shafts (external)
DIN 472 I – Retaining rings for bores (internal)
DIN 471 AS – Heavy duty retaining rings for shafts
DIN 472 IS – Heavy duty retaining rings for bores

Material

The retaining rings are made of spring steel 
DIN 17 222 – CK 67,  CK 75, CK 85.
Other materials are possible agreed with producer.

The rings are heat treated by hardening and tempering.

Hardness tests

• hardness test according to  Vickers HV10 ČSN ISO 
6507-1 (DIN 50 133 art. 1)
(up to ring thickness 1 mm only on HV)

• hardness test according to Rockwell HRC ČSN ISO 
6508 (DIN 50 103 art. 1)

The result values must agree to above figures. 
The hardness values according to Vickers are determinant.

Assembly

The pliers DIN 5254 are used for assembly of external
retaining rings. When assembling, please, open the
rings only as widely as necessary for insertion them in
the groove (max. 1,01 x diameter d1).

The pliers DIN 5256 are used for assembly of internal
retaining rings.
The rings must be closed as only tighly as necessary to
insert them into the groove (max. 0,99 x diameter d1).
It is recommended to use the pliers with adjustable
opening or special tools – for example the taper.

• For the retaining rings for shafts

1. Trubice
2. Konus
3. Centrážní otvor
4. Drážka
5. Hřídel
6. Pojistný kroužek

1. Sleeve
2. Taper
3. Centering
4. Groove
5. Shaft
6. Retaining ring
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Technické údaje Technical Information

Jmenovitý průměr
pojistného kroužku v mm Tvrdost
přes do

--- 48 470 - 580 HV (47 - 54 HRC)
50 200 435 - 530 HV (44 - 51 HRC)

205 300 390 - 470 HV (40 - 47 HRC)
305 360 370 - 415 HV (38 - 43 HRC)

Nominal diameter of
retaining ring in mm Hardness
over to 

--- 48 470 - 580 HV (47 - 54 HRC)
50 200 435 - 530 HV (44 - 51 HRC)

205 300 390 - 470 HV (40 - 47 HRC)
305 360 370 - 415 HV (38 - 43 HRC)

1. Tlačný čep
2. Konus
3. Pouzdro
4. Drážka
5. Pojistný kroužek

1. Pressure sleeve
2. Taper
3. Case
4. Groove
5. Retaining ring

• Pro pojistné kroužky pro díru • For the retaining rings for bores

Hodnoty tvrdosti pojistných kroužků Retaining rings thickness values



Rejstřík

DIN 6799 – Pojistný třmenový kroužek

Materiál

K výrobě pojistných třmenových kroužků se používá
ušlechtilá ocel pružinová DIN 17 222 – CK67, CK75, CK85.
Jiné výchozí materiály po dohodě s výrobcem.

Kroužky se tepelně zpracovávají kalením a popuštěním
na tvrdost 46 až 52 HRC (470-558HV).

Zkoušky tvrdosti

• zkouška tvrdosti dle Vickerse  HV10 ČSN ISO 6507-1 
(DIN 50 133 čl. 1)

• zkouška tvrdosti dle Rockwella HRC ČSN ISO 6508     
(DIN 50 103 čl. 1)

Výsledné hodnoty musí odpovídat tvrdosti 46 až 52 HRC
(470 až 558HV).

Montáž kroužků

Pro montáž pojistných třmenových kroužků se používá
montážní podavač.

Index

DIN 6799 – Retaining rings for shafts (E – Type)

Material

The retaining rings are made of spring steel 
DIN 17 222 – CK 67,  CK 75, CK 85.
Other materials are possible agreed with producer.

The rings are heat treated by hardening and tempering
to hardness values 46–52 HRC (450-558 HV)

Hardness Tests

• hardness test according to Vickers HV10 ČSN ISO 
6507-1 (DIN 50 133 art. 1)

• hardness test according to Rockwell HRC ČSN ISO 
6508 (DIN 50 103 art. 1)

The result values must agree to hardness values 
46–52 HRC (470–558 HV).

Assembly

The assembly feeder is used for assembly of E – Type
retaining rings.

Rejstřík

DIN 5417, ČSN ISO 464 – Pojistné kroužky pro ložiska

Materiál

K výrobě ložiskových kroužků se používá ušlechtilá ocel
pružinová DIN 17 222, DIN 17 223 – CK67, CK75, CK85.
Jiné výchozí materiály po dohodě s výrobcem.

Kroužky se tepelně zpracovávají kalením a popuštěním
na tvrdost 45 až 50 HRC (450 až 520HV).

Zkoušky tvrdosti

• zkouška tvrdosti dle Vickerse HV10 ČSN ISO 6507-1 
(DIN 50 133 čl. 1)

• zkouška tvrdosti dle Rockwella HRC ČSN ISO 6508     
(DIN 50 103 čl. 1)

Výsledné hodnoty musí odpovídat tvrdosti 45 až 50 HRC
(450 až 520 HV).

Montáž kroužků

Pro montáž pojistných kroužků ložiskových se používají
kleště. Kroužky musí být rozevírány jenom tolik, aby
byla umožněna jejich montáž. K nasazování kroužků se
doporučuje používat montážní kleště s nastavitelným
otevřením, nebo speciální přípravky, např. konus.

Index

DIN 5417, ČSN ISO 464 – Retaining rings for bearings

Material

The retaining rings for bearings are made of spring
steel DIN 17 222, DIN 17 223 – CK 67,  CK 75, CK 85.
Other materials are possible agreed with producer.

The rings are heat treated by hardening and tempering
to hardness values 45 – 50 HRC (450 – 520 HV)

Hardness Tests

• hardness test according to Vickers HV10 ČSN ISO 
6507-1 (DIN 50 133 art.1)

• hardness test according to   Rockwell HRC ČSN ISO 
6508 (DIN 50 103 art.1)

The result hardness values must be from 45 to 50 HRC
(450 – 520 HV).

Assembly

The pliers are used for assembly of retaining rings for
bearings. When assembling, please, open the rings only
as widely as necessary for insertion them in the groove.
It is recommended to use the pliers with adjustable
opening or special tools – for example the taper.
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1. Trubice
2. Konus
3. Drážka
4. Centrážní otvor
5. Pojistný kroužek

1. Sleeve
2. Taper
3. Groove
4. Centering
5. Retaining ring



8

Pojistné kroužky – DIN 471, DIN 472, DIN 5417 – ČSN ISO 464
DIN 6799
• jsou standardně baleny jako volně sypané 

v papírových krabičkách – do ∅ 48 mm – nebo 
v papírových rolích – od ∅ 50 mm. 

• Krabičky a roličky jsou uloženy v kartonech z třívrstvé 
lepenky. Počty kusů v jednotlivých druzích balení jsou 
uvedeny v tabulkové části katalogu vždy pro příslušný
druh a rozměr pojistného kroužku.

Na základě požadavků zákazníka mohou být pojistné
kroužky baleny v orientovaných roličkách ve smršťovací 
fólii, nebo i jiným způsobem, vždy však po dohodě 
a v rámci technologických možností výrobce.

Retaining Rings – DIN 471, DIN 472, DIN 5417 – ČSN ISO 464
DIN 6799
• are standardly packaged as bulk packaging in paper 

boxes – to ∅ 48 mm – or in paper rolls – from 
∅ 50 mm.

• Packing units for each sort of packaging are stated in 
the catalogue charts, always for the given type and 
dimmension of retaining ring.

Retaining rings can be gab aligned and shrink-wrapped,
or packed other way upon the customer request, if
agreed and always with respect to technological 
possibilities of producer.

Balení Packaging



Pojistné kroužky pro hřídele
Retaining Rings for Shafts
DIN 471

∅ 6–52 mm
Obj. značka / Order spec.

DIN 471-A 50
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Hřídel 
průměr

d1
of the
shaft

6 0,7

Tloušťka
Thickness

Toler.
Toler.

Toler.
Toler.

Toler.
Toler.

H13

Kroužek / Ring Drážka na hřídeli / Groove on the shaft

Max.
Max.

Min.
Min.

Min.
Min.

Při rozevření
Of opened ring

Dopl. data
Extens. charact.

~~
~~

Jmenov.
Nominal

Jmenov.
Nominal

s a b1) d5 d2 d4m t nVáha
Weight

kg/1000 ks
kg/1000 pcs

Jednotka
balení (ks)

Packing
unit (pcs)

d3

0,8
0

-0,05

+0,04
-0,15

+0,06
-0,18

+0,10
-0,36

+0,13
-0,42

+0,21
-0,42

+0,25
-0,5

+0,39
-0,9

0
-0,048
(h 10)

0
-0,06
(h 10)

0
-0,11
(h 11)

0
-0,13
(h 11)

0
-0,21
(h 12)

0
-0,25
(h 12)

0
-0,06

7

8 0,8

9 1

10 1

11 1

12 1

13 1

14 1

15 1

16 1

17 1

18 1,2

19 1,2

20 1,2

21 1,2

22 1,2

23 1,2

24 1,2

25 1,2

26 1,2

27 1,2

28 1,5

29 1,5

30 1,5

32 1,5

34 1,5

35 1,5

36 1,75

38 1,75

40 1,75

42 1,75

45 1,75

47 1,75

48 1,75

50 2

52 2

5,6

6,5

7,4

8,4

9,3

10,2

11

11,9

12,9

13,8

14,7

15,7

16,7

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,2

23,2

24,2

24,9

25,9

26,9

27,9

29,6

31,5

32,2

33,2

35,2

36,5

38,5

41,5

43,5

44,5

45,8

47,8

2,7

3,1

3,2

3,3

3,3

3,3

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,6

5,8

6

6,5

6,7

6,8

6,9

6,9

7

1,3

1,4

1,5

1,7

1,8

1,8

1,8

2

2,1

2,2

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3

3

3,1

3,1

3,2

3,4

3,5

3,6

3,8

3,9

4

4,2

4,4

4,5

4,7

4,9

5

5,1

5,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,5

1,5

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

0,142

0,196

0,226

0,353

0,421

0,469

0,494

0,549

0,659

0,728

0,834

0,820

1,107

1,183

1,286

1,340

1,453

1,510

1,590

1,691

1,806

1,909

2,575

2,830

2,989

3,172

3,549

3,836

4,739

5,465

6,073

5,898

6,779

7,535

7,723

9,731

9,876

12 000

10 000

8 000

3 500

3 500

3 500

2 500

2 000

2 000

2 000

1 500

1 200

1 000

1 000

900

700

700

600

600

600

600

400

300

300

200

200

200

200

200

200

200

200

150

150

150

100

100

5,7

6,7

7,6

8,6

9,6

10,5

11,5

12,4

13,4

14,3

15,2

16,2

17

18

19

20

21

22

22,9

23,9

24,9

25,6

26,6

27,6

28,6

30,3

32,3

33

34

36

37,5

39,5

42,5

44,5

45,5

47

49

0,8

0,9

0,9

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

2,15

2,15

0,15

0,15

0,2

0,2

0,2

0,25

0,25

0,3

0,3

0,35

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,55

0,55

0,55

0,55

0,7

0,7

0,7

0,85

0,85

1

1

1

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,5

1,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,8

0,8

0,9

0,9

1,1

1,2

1,2

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,7

1,7

1,7

1,7

2,1

2,1

2,1

2,6

2,6

3

3

3

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,5

1,5

11,7

13,6

14,8

16

17

18

19

20,2

21,4

22,6

23,8

25

26,2

27,2

28,4

29,7

30,9

32,1

33,3

34,3

35,5

36,7

37,9

39,1

40,5

43

45,4

46,8

47,8

50,2

52,6

55,7

59,1

61,3

62,5

64,5

66,7
0

-0,07



∅ 55–360 mm
Obj. značka / Order spec.

DIN 471-A 55
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Hřídel 
průměr

d1
of the
shaft

58

55

2

2

Tloušťka
Thickness

Toler.
Toler.

Toler.
Toler.

Toler.
Toler.

H13

Kroužek / Ring Drážka na hřídeli / Groove on the shaft

Max.
Max.

Min.
Min.

Min.
Min.

Při rozevření
Of opened ring

Dopl. data
Extens. charact.

~~
~~

Jmenov.
Nominal

Jmenov.
Nominal

s a b1) d5 d2 d4m t nVáha
Weight

kg/1000 ks
kg/1000 pcs

Jednotka
balení (ks)

Packing
unit (pcs)

d3

2

0
-0,07

0
-0,08

+0,46
-1,1

+0,54
-1,3

+0,63
-1,5

+0,72
-1,7

+0,90
-2

+0,81
-2

0
-0,30
(h 12)

0
-0,35
(h 12)

0
-0,54
(h 13)

0
-0,63
(h 13)

0
-0,72
(h 13)

0
-0,81
(h 13)

0
-0,89
(h 13)

0
-0,1

60

62 2

65 2,5

68 2,5

70 2,5

72 2,5

75 2,5

80 2,5

82 2,5

85 3

90 3

95 3

100 3

105 4

110 4

115 4

120 4

125 4

130 4

135 4

140 4

145 4

150 4

155 4

160 4

165 4

170 4

175 4

180 4

185 4

190 4

195 4

200 4

205 5

210 5

215

220

225

230

235

240

245

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

53,8

50,8

55,8

57,8

60,8

63,5

65,5

67,5

70,5

74,5

76,5

79,5

84,5

89,5

94,5

98

103

108

113

118

123

128

133

138

142

146

151

155,5

160,5

165,5

170,5

175,5

180,5

185,5

190,5

193

198

203

208

213

218

223

228

233

238

245

255

265

275

285

293

303

313

323

333

343

7,3

7,2

7,4

7,5

7,8

8

8,1

8,2

8,4

8,6

8,7

8,7

8,8

9,4

9,6

9,9

10,1

10,6

11

11,4

11,6

11,8

12

12,2

13

13

13,3

13,5

13,5

13,5

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

16,2

16,2

16,2

16,2

16,2

5,6

5,4

5,8

6

6,3

6,5

6,6

6,8

7

7,4

7,6

7,8

8,2

8,6

9

9,3

9,6

9,8

10,2

10,4

10,7

11

11,2

11,5

11,8

12

12,2

12,5

12,9

12,9

13,5

13,5

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

16

16

16

16

16

20

20

20

20

20

20

2,5

2,5

2,5

2,5

3

3

3

3

3

3

3

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

11,999

10,454

13,143

13,051

20,063

18,693

21,352

21,462

24,983

27,434

27,425

36,285

40,600

45,918

48,675

69,60

75,00

78,40

84,30

89,15

93,15

103,75

105,75

113,47

120,50

127,0

134,0

141,0

165,0

180,0

183,0

188,0

191,0

206,0

218,0

275,5

281,0

285,5

290,0

301,0

313,0

316,5

320,0

332,0

344,0

369,0

383,0

411,0

423,0

436,0

680,0

710,0

753

776

799

822

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

10

10

10

10

55

52

57

59

62

65

67

69

72

76,5

78,5

81,5

86,5

91,5

96,5

101

106

111

116

121

126

131

136

141

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

199

204

209

214

219

224

229

234

239

244

252

262

272

282

292

300

310

320

330

340

350

2,15

2,15

2,15

2,15

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

3,15

3,15

3,15

3,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

6,20

6,20

6,20

6,20

6,20

6,20

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

73,4

70,2

75,6

77,8

81,4

84,8

87,1

89,3

92,7

98,1

100,3

103,3

108,5

114,8

120,2

125,8

131,3

137,3

143,1

149

154,4

159,8

165,2

170,7

177,3

182,3

188

193,4

198,4

203,4

210

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

280

294

304

314

324

334

352

362

372

382

392

402

0
-0,12

0
-0,15

1) rozměr „b“ nesmí překročit rozměr „a“ / tvar zámku dle volby výrobce
1) „b“ dimension has not to be over dimension „a“ / The lock shape depends on producer



Pojistné kroužky pro díry
Retaining Rings for Bores
DIN 472

∅ 10–70 mm
Obj. značka / Order spec.

DIN 472-I 10

11

Průměr 
díry
d1

of the
bore

11

10

1

1

Tloušťka
Thickness

Toler.
Toler.

Toler.
Toler.

Toler.
Toler.

H13

Kroužek / Ring Drážka / Groove in the bore

Max.
Max.

Min.
Min.

Min.
Min.

Při sevření
At gripping

Dopl. data
Extens. charact.

~~
~~

Jmenov.
Nominal

Jmenov.
Nominal

s a b1) d5 d2 d4m t nVáha
Weight

kg/1000 ks
kg/1000 pcs

Jednotka
balení (ks)

Packing
unit (pcs)

d3

1
+0,36
-0,10

+0,42
-0,13

+0,42
-0,21

+0,5
-0,25

+0,9
-0,39

+1,1
-0,46

+0,11
0

(H 11)

+0,13
0

(H 11)

+0,21
0

(H 12)

+0,25
0

(H 12)

+0,30
0

(H 12)

0
-0,06

12

13 1

14 1

15 1

16 1

17 1

18 1

19 1

20 1

21 1

22 1

24 1,2

25 1,2

26 1,2

27 1,2

28 1,2

30 1,2

32 1,2

34 1,5

35 1,5

36 1,5

37 1,5

38 1,5

40 1,75

42 1,75

45 1,75

47 1,75

48 1,75

50 2

52 2

55 2

56 2

58 2

60 2

62 2

63

64

65

67

68

70

2

2

2,5

2,5

2,5

2,5

11,8

10,8

13

14,1

15,1

16,2

17,3

18,3

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

25,9

26,9

27,9

29,1

30,1

32,1

34,4

36,5

37,5

38,8

39,8

40,8

43,5

45,5

48,5

50,5

51,5

54,2

56,2

59,2

60,2

62,2

64,2

66,2

67,2

68,2

69,2

71,5

72,5

74,5

3,3

3,2

3,4

3,6

3,7

3,7

3,8

3,9

4,1

4,1

4,2

4,2

4,2

4,4

4,5

4,7

4,7

4,8

4,8

5,4

5,4

5,4

5,4

5,5

5,5

5,8

5,9

6,2

6,4

6,4

6,5

6,7

6,8

6,8

6,9

7,3

7,3

7,3

7,4

7,6

7,7

7,8

7,8

1,5

1,4

1,7

1,8

1,9

2,0

2,0

2,1

2,2

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,9

3

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,9

4,1

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

5,0

5,1

5,2

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

6,0

6,1

6,2

1,2

1,2

1,5

1,5

1,7

1,7

1,7

1,7

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3

3

3

3

0,282

0,257

0,372

0,403

0,450

0,519

0,571

0,620

0,672

0,721

0,794

0,834

0,969

1,327

1,463

1,557

1,687

1,700

1,892

2,133

2,838

3,051

3,220

3,448

3,611

4,735

4,944

5,898

6,000

6,328

8,350

8,584

9,649

9,664

9,531

11,280

11,928

11,890

12,847

16,548

17,703

17,587

18,357

5 000

5 000

4 000

3 000

2 500

2 200

1 500

1 500

1 200

1 200

1 200

1 000

900

700

600

500

500

400

250

200

200

200

200

200

200

200

200

200

150

150

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

11,4

10,4

12,5

13,6

14,6

15,7

16,8

17,8

19

20

21

22

23

25,2

26,2

27,2

28,4

29,4

31,4

33,7

35,7

37

38

39

40

42,5

44,5

47,5

49,5

50,5

53

55

58

59

61

63

65

66

67

68

70

71

73

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,65

2,65

2,65

2,65

0,2

0,2

0,25

0,3

0,3

0,35

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,85

0,85

1

1

1

1

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,6

0,6

0,8

0,9

0,9

1,1

1,2

1,2

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,8

1,8

1,8

2,1

2,1

2,1

2,6

2,6

3

3

3

3

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4

3,2

4,8

5,4

6,2

7,2

8

8,8

9,3

10,3

11,1

12,1

13,1

14,7

15,5

16,1

17,1

17,9

19,9

20,6

22,6

23,6

24,6

25,4

26,4

27,8

29,6

31,9

33,5

34,5

36,3

37,9

40,7

41,7

43,5

44,6

46,6

47,6

48,4

49

50,8

51,6

53,6

0
-0,07



∅ 72–360 mm
Obj. značka / Order spec.

DIN 472-I 72

12

Průměr 
díry
d1

of the
bore

75

72

2,5

2,5

Tloušťka
Thickness

Toler.
Toler.

Toler.
Toler.

Toler.
Toler.

H13

Kroužek / Ring Drážka / Groove in the bore

Max.
Max.

Min.
Min.

Min.
Min.

Při sevření
At gripping

Dopl. data
Extens. charact.

~~
~~

Jmenov.
Nominal

Jmenov.
Nominal

s a b1) d5 d2 d4m t nVáha
Weight

kg/1000 ks
kg/1000 pcs

Jednotka
balení (ks)

Packing
unit (pcs)

d3

2,5 0
-0,07

0
-0,08

+1,3
-0,54

+1,5
-0,63

+1,70
-0,72

+1,1
-0,46

+2,0
-0,9

+2,0
-0,81

+0,35
0

(H 12)

+0,30
0

(H 12)

+0,54
0

(H 13)

+0,63
0

(H 13)

+0,72
0

(H 13)

+0,81
0

(H 13)

+0,89
0

(H 13)

0
-0,1

78

80 2,5

82 2,5

85 3

90 3

95 3

100 3

105 4

108 4

110 4

115 4

120 4

122 4

125 4

130 4

135 4

140 4

145 4

150 4

155 4

158 4

160 4

165 4

170 4

175 4

180 4

185 4

190 4

195 4

200 4

205 5

210 5

215 5

220 5

225 5

230

235

240

245

250

260

265

270

280

285

290

300

310

320

330

340

350

355

360

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

79,5

76,5

82,5

85,5

87,5

90,5

95,5

100,5

100,5

112

115

117

122

127

129

132

137

142

147

152

158

164

167

169

174,5

179,5

184,5

189,5

194,5

199,5

204,5

209,5

217

222

227

232

237

242

247

252

257

262

275

280

285

295

300

305

315

327

337

347

357

367

372

377

7,8

7,8

8,5

8,5

8,5

8,6

8,6

8,8

9,2

9,5

9,5

10,4

10,5

11

11

11

11

11,2

11,2

11,4

12

12

12,3

13

13

13,5

13,5

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

16,2

16,2

16,2

16,2

16,2

16,2

16,2

6,6

6,4

6,8

7

7

7,2

7,6

8,1

8,4

8,7

8,9

9

9,3

9,7

9,8

10

10,2

10,5

10,7

10,9

11,2

11,4

11,5

11,6

11,8

12,2

12,7

13,2

13,7

13,8

13,8

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

16

16

16

16

16

16

16

20

20

20

20

20

20

20

3

3

3

3

3

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

21,278

19,617

21,153

23,801

24,454

30,740

35,425

38,755

41,980

58,20

58,20

70,15

74,90

77,05

79,00

82,00

83,25

99,00

103,50

111,25

119,50

123,50

123,93

125,50

144,00

155,60

161,00

166,52

176,00

179,17

188,00

189,17

246,00

253,00

263,00

270,00

277,00

285,00

295,00

312,00

319,00

327,00

375,00

380,00

385,00

406,70

412,00

420,00

439,90

650

670

745

787

832

855

902

100

100

100

100

100

50

50

50

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

10

10

10

10

10

78

75

81

83,5

85,5

88,5

93,5

98,5

103,5

109

112

114

119

124

126

129

134

139

144

149

155

160

163

165

170

175

180

185

190

195

200

205

211

216

221

226

231

236

241

246

251

256

268

273

278

288

293

298

308

320

330

340

350

360

365

370

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

3,15

3,15

3,15

3,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

6,20

6,20

6,20

6,20

6,20

6,20

6,20

1,5

1,5

1,5

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

4,5

4,5

4,5

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

12

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

58,6

55,6

60,1

62,1

64,1

66,9

71,9

76,5

80,6

85

88

88,1

92,9

96,9

98,9

101,9

106,9

111,4

116,4

121

124,8

129,8

132,1

132,7

137,7

141,6

146,6

150,1

155,1

160,1

165,1

170,1

175,1

180,1

185,1

190,1

195,1

200,1

205,1

210,1

215,1

220,1

226

231

236

246

251

256

266

268

278

288

298

308

313

318

0
-0,12

0
-0,15

1) rozměr „b“ nesmí překročit rozměr „a“ / tvar zámku dle volby výrobce
1) „b“ dimension has not to be over dimension „a“ / The lock shape depends on producer



Pojistné kroužky pro hřídele – těžké provedení
Retaining Rings for Shafts Heavy Duty
DIN 471

∅ 15–100 mm
Obj. značka / Order spec.

DIN 471-AS 60 x 4

13

Hřídel 
průměr

d1
of the
shaft

16

15

1,5

1,5

Tloušťka
Thickness

Toler.
Toler.

Toler.
Toler.

Toler.
Toler.

H13

Kroužek / Ring Drážka / Groove on the shaft

Max.
Max.

Min.
Min.

Min.
Min.

Při rozevření
Of opened ring

Dopl. data
Extens. charact.

~~
~~

Jmenov.
Nominal

Jmenov.
Nominal

s a b1) d5 d2 d4m t nVáha
Weight

kg/1000 ks
kg/1000 pcs

Jednotka
balení (ks)

Packing
unit (pcs)

d3

1,5
0

-0,06

+0,1
-0,36

+0,13
-0,42

+0,21
-0,42

+0,25
-0,50

+0,39
-0,90

+0,46
-1,10

+0,54
-1,3

0
-0,11

0
-0,13

0
-0,2

0
-0,25

0
-0,30

0
-0,35

0
-0,07

0
-0,08

0
-0,1

17

18 1,5

20 1,75

22 1,75

24 1,75

25 2,0

28 2,0

30 2,0

32 2,0

34 2,5

35 2,0

35 2,5

36 2,5

38 2,5

40 2,0

40 2,5

42 2,5

45 2,5

48 2,5

50 2,1

50 3,0

52 3,0

55 3,0

58 3,0

60 3,0

60 4,0

65 4,0

70 4,0

75 4,0

80 4,0

85 4,0

90 4,0

100 4,0

14,7

13,8

15,7

16,5

18,5

20,5

22,2

23,2

25,9

27,9

29,6

31,5

32,2

32,2

33,2

35,2

36,5

36,5

38,5

41,5

44,5

45,8

45,8

47,8

50,8

53,8

55,8

55,8

60,8

65,5

70,5

74,5

79,5

84,5

94,5

5,0

4,8

5,0

5,1

5,5

6,0

6,3

6,4

6,5

6,5

6,5

6,6

6,7

6,7

6,7

6,8

7,0

7,0

7,2

7,5

7,8

6,9

8,0

8,2

8,5

8,8

9,0

9,0

9,3

9,5

9,7

9,8

10,0

10,2

10,5

2,5

2,4

2,6

2,7

3,0

3,1

3,2

3,4

3,5

4,1

4,1

4,2

4,2

4,2

4,2

4,3

4,4 

4,4

4,5

4,7

5,0

5,1

5,1

5,2

5,4

5,6

5,8

5,8

6,3

6,6

7,0

7,4

7,8

8,2

9,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,5

3,5

3,5

1,254

1,092

1,230

1,384

1,970

2,119

2,319

2,740

3,433

3,858

4,180

5,915

5,115

6,453

6,770

7,807

6,785

8,477

5,542

9,892

11,033

10,264

14,531

14,814

15,681

18,010

20,070

26,760

30,308

34,086

39,973

46,342

48,380

53,858

64,900

1 000

1 300

800

800

500

400

400

250

200

200

200

200

200

150

150

150

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

15,2

14,3

16,2

17,0

19,0

21,0

22,9

23,9

26,6

28,6

30,3

32,3

33,0

33,0

34,0

36,0

37,5

37,5

39,5

42,5

45,5

47,0

47,0

49,0

52,0

55,0

57,0

57,0

62,0

67,0

72,0

76,5

81,5

86,5

96,5

1,60

1,60

1,60

1,60

1,85

1,85

1,85

2,15

2,15

2,15

2,15

2,65

2,15

2,65

2,65

2,65

2,15

2,65

2,65

2,65

2,65

2,25

3,15

3,15

3,15

3,15

3,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

0,40

0,35

0,40

0,50

0,50

0,50

0,55

0,55

0,70

0,70

0,85

0,85

1,00

1,00

1,10

1,10

1,10

1,25

1,25

1,25

1,25

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,75

1,75

1,75

1,75

1,20

1,10

1,20

1,50

1,50

1,50

1,70

1,70

2,10

2,10

2,60

2,60

3,00

3,00

3,00

3,00

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

5,30

5,30

5,30

5,30

26,5

25,1

27,5

28,7

31,6

34,6

37,3

38,5

41,7

43,7

45,7

47,9

49,1

49,1

50,1

52,3

54,7

54,7

57,2

60,8

64,4

66,8

66,8

69,3

72,9

76,5

78,9

78,9

84,6

90,0

95,4

100,6

106,0

111,5

122,1

1) rozměr „b“ nesmí překročit rozměr „a“ / tvar zámku dle volby výrobce
1) „b“ dimension has not to be over dimension „a“ / The lock shape depends on producer



Pojistné kroužky pro díry – těžké provedení
Retaining Rings for Bores Heavy Duty
DIN 472

∅ 20–120 mm
Obj. značka / Order spec.

DIN 472-IS 28 x 1,5

14

Průměr 
díry
d1

of the
bore

22

20

1,5

1,5

Tloušťka
Thickness

Toler.
Toler.

Toler.
Toler.

Toler.
Toler.

H13

Kroužek / Ring Drážka / Groove in the bore

Max.
Max.

Min.
Min.

Min.
Min.

Při sevření
At gripping

Dopl. data
Extens. charact.

~~
~~

Jmenov.
Nominal

Jmenov.
Nominal

s a b1) d5 d2 d4m t nVáha
Weight

kg/1000 ks
kg/1000 pcs

Jednotka
balení (ks)

Packing
unit (pcs)

d3

1,5

0
-0,06

+0,42
-0,21

+0,50
-0,25

+0,90
-0,39

+1,10
-0,46

+1,30
-0,54

+1,50
-0,63

0
+0,13

0
+0,21

0
+0,25

0
+0,30

0
+0,35

0
+0,54

0
+0,63

0
-0,07

0
-0,08

24

25 1,5

26 1,5

28 1,5

30 1,4

30 1,5

32 1,5

34 1,75

35 1,75

37 1,75

38 1,75

40 2,0

42 2,0

45 2,0

47 2,0

50 2,5

52 2,5

55 2,5

60 3,0

62 3,0

63 2,5

63 3,0

65 3,0

65 4,0

68 3,0

70 3,0

72 3,0

72 4,0

75 3,0

80 4,0

85 4,0

90 4,0

95 4,0

100 4,0

110 5,0

120 5,0

23,5

21,5

25,9

26,9

27,9

30,1

32,1

32,1

34,4

36,5

37,8

39,8

40,8

43,5

45,5

48,5

50,5

54,2

56,2

59,2

64,2

66,2

67,2

67,2

69,2

69,2

72,5

74,5

76,5

76,5

79,5

85,5

90,5

95,5

100,5

105,5

117

127

4,7

4,5

4,9

5,0

5,1

5,3

5,5

5,5

5,7

5,9

6,0

6,2

6,3

6,5

6,7

7,0

7,2

7,5

7,7

8,0

8,5

8,6

7,3

7,3

8,7

8,7

8,8

9,0

9,2

9,2

9,3

9,5

9,7

10,0

10,3

10,5

10,5

11

2,8

2,4

3,0

3,1

3,1

3,2

3,3

3,3

3,4

3,7

3,8

3,9

3,9

3,9

4,1

4,3

4,4

4,6

4,7

5,0

5,4

5,5

5,6

5,6

5,8

5,8

6,1

6,2

6,4

6,4

6,6

7,0

7,2

7,6

8,1

8,4

9,5

9,7

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,5

3,5

3,5

3,5

4,0

4,0

1,394

1,191

1,659

1,829

1,946

2,016

2,206

2,328

2,646

3,311

3,560

4,023

4,213

5,576

5,647

6,741

6,882

10,393

10,697

11,009

17,274

17,895

13,776

16,846

19,427

26,477

21,104

22,028

23,540

31,400

25,971

38,100

40,495

46,462

51,673

54,646

87,688

96,313

600

800

500

400

300

300

300

300

300

200

200

200

200

200

150

150

150

100

100

100

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

25

25

23,0

21,0

25,2

26,2

27,2

29,4

31,4

31,4

33,7

35,7

37,0

39,0

40,0

42,5

44,5

47,5

49,5

53,0

55,0

58,0

63,0

65,0

66,0

66,0

68,0

68,0

71,0

73,0

75,0

75,0

78,0

83,5

88,5

93,5

98,5

103,5

114

124

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,50

1,60

1,60

1,85

1,85

1,85

1,85

2,15

2,15

2,15

2,15

2,65

2,65

2,65

3,15

3,15

2,65

3,15

3,15

4,15

3,15

3,15

3,15

4,15

3,15

4,15

4,15

4,15

4,15

4,15

5,15

5,15

0,50

0,50

0,60

0,60

0,60

0,70

0,70

0,70

0,85

0,85

1,00

1,00

1,00

1,25

1,25

1,25

1,25

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

2,00

2,00

1,5

1,5

1,8

1,8

1,8

2,1

2,1

2,1

2,6

2,6

3,0

3,0

3,0

3,8

3,8

3,8

3,8

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

6,0

6,0

12,1

10,5

13,7

14,5

15,3

16,8

18,4

18,4

20,0

21,6

22,4

24,0

24,7

26,3

27,9

30,3

31,8

34,2

35,8

38,2

42,1

43,9

47,6

47,6

46,7

46,7

49,5

51,1

52,7

52,7

55,4

60,0

64,6

69,0

73,4

77,9

87,9

96,9

0
-0,1

20 ≤ d1 ≤ 48
50 ≤ d1 ≤ 120

1) rozměr „b“ nesmí překročit rozměr „a“ / tvar zámku dle volby výrobce
1) „b“ dimension has not to be over dimension „a“ / The lock shape depends on producer



Pojistné kroužky pro ložiska
Retaining Rings for Bearings
DIN 5417, ČSN ISO 464

∅ 30–200 mm
Obj. značka / Order spec.

DIN 5417-30, ČSN ISO 464-30

15

Ložisko 
průměr

d1
of the

bearing

32

30

1,12

1,12

Tloušťka
Thickness

Toler.
Toler.

Toler.
Toler.

Toler.
Toler.

Toler.
Toler.

Toler.
Toler.

Kroužek / Ring Drážka / Groove on the bearing

Min.
Min.

Max.
Max.

Po nasazení
After setting

Dopl. data
Extens. charact.

~~
~~

Jmenov.
Nominal

Jmenov.
Nominal

Jmenov.
Nominal

Jmenov.
Nominal

s **g *r2 d2 ***d4m r0
Váha

Weight
kg/1000 ks

kg/1000 pcs

Jednotka
balení (ks)

Packing
unit (pcs)

d3 b

1,12

0
-0,1

0
-0,3

0
-0,15

0
-0,4

0
-0,6

0
-0,8

0
-1,2

0
-1,4

0
-0,25
(h 10)

0
+0,3

0
-0,50
(h 10)

35

37 1,12

40 1,12

42 1,12

44 1,12

47 1,12

50 1,12

52 1,12

55 1,12

56 1,12

58 1,12

62 1,70

65 1,70

68 1,70

72 1,70

75 1,70

80 1,70

85 1,70

90 2,46

95 2,46

100 2,46

110 2,46

115 2,46

120 2,82

125 2,82

130 2,82

135 2,82

140 2,82

145 2,82

150 2,82

160 2,82

170 3,10

180 3,10

190 3,10

200 3,10

29,4

27,4

32,4

34

37,7

39,4

41,4

44,2

47,2

49,3

52,2

53,2

55,2

59,0

62,0

64,2

68,2

71,2

76,2

81,2

86,2

91,2

96,2

106,2

111,2

114,6

119,6

124,6

129,6

134,6

139,6

144,5

154,5

162,9

172,8

182,8

192,8

3,25

3,25

3,25

3,25

3,25

3,25

3,25

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

4,85

4,85

4,85

4,85

4,85

4,85

4,85

4,85

4,85

4,85

7,21

7,21

7,21

7,21

7,21

7,21

7,21

7,21

9,60

9,60

9,60

9,60

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

10,7

10,7

10,7

10,7

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

2,98

2,78

3,22

3,36

3,55

3,69

3,87

5,17

5,51

5,70

6,02

6,15

6,37

10,39

10,89

13,53

14,34

14,94

15,96

16,95

26,08

27,54

29,00

31,91

33,36

59,29

61,91

64,25

66,73

69,21

71,64

74,12

78,60

122,95

130,22

137,44

144,77

600

600

500

400

400

300

250

250

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30,15

28,17

33,17

34,77

38,10

39,75

41,75

44,60

47,60

49,73

52,60

53,60

55,60

59,61

62,60

64,82

68,81

71,83

76,81

81,81

86,79

91,82

96,80

106,81

111,81

115,21

120,22

125,22

130,22

135,2

140,23

145,24

155,22

163,65

173,66

183,64

193,65

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

3,10

3,10

3,10

3,10

3,10

3,10

3,10

3,10

3,50

3,50

3,50

3,50

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

36,7

34,7

39,7

41,3

44,6

46,3

48,3

52,7

55,7

57,9

60,7

61,7

63,7

67,7

70,7

74,6

78,6

81,6

86,6

91,6

96,5

101,5

106,5

116,6

121,6

129,7

134,7

139,7

144,7

149,7

154,7

159,7

169,7

182,7

192,9

202,9

212,9

***) d4 = d2 + 2 x b
*) r2 max = 0,5 x s

**) g = rozměr rozstřihu na kroužku ustaveném do drážky ložiska



Pojistné kroužky třmenové pro hřídele
Retaining Rings for Shafts (E – Type)
DIN 6799

∅ 2,3–19 mm
Obj. značka / Order spec.

DIN 6799-2,3

16

Drážka
průměr

d2
Nominal

dimension

3,2

2,3

od do
Toler.
Toler.

Toler.
Toler.

Min.
Min.

Kroužek / RingPrůměr hřídele Drážka / Groove

Jmenov.
Nominal

Toler.
Toler.

Po nasazení
After setting

Dopl. data
Extens. charact.

Jmenov.
Nominal ~~

Tloušťka
Thickness

Jmenov.
Nominal

d1 d4 a d2 d3mVáha
Weight

kg/1000 ks
kg/1000 pcs

Jednotka
balení (ks)

Packing
unit (pcs)

s

+0,02
-0,02

+0,040
-0,040

+0,048
-0,048

+0,058
-0,058

+0,070
-0,070

+0,084
-0,084

0
-0,130

+0,03
-0,03

0
-0,060

0
-0,075

0
-0,090

0
-0,110

4

5

6

7

9

12

15

19

4,0

3,0

5,0

6,0

7,0

8,0

10,0

13,0

16,0

20,0

5,0

4,0

7,0

8,0

9,0

11,0

14,0

18,0

24,0

31,0

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,75

6,90

5,90

8,85

10,85

11,80

13,80

18,20

22,70

28,70

36,50

2,70

1,94

3,34

4,11

5,26

5,84

7,63

10,45

12,61

15,92

0,088

0,069

0,158

0,236

0,255

0,474

1,000

1,770

3,370

6,420

10000

10000

5000

5000

5000

3000

1500

800

400

200

3,2

2,3

4,0

5,0

6,0

7,0

9,0

12,0

15,0

19,0

0,64

0,64

0,74

0,74

0,74

0,94

1,15

1,35

1,55

1,80

7,0

6,0

9,0

11,0

12,0

14,0

18,5

23,0

29,0

37,0


