
B 130

Jednořadá válečková ložiska

Příložné kroužky
Průměr díry 20 – 85 mm
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Označení
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20 30 3 6,75 0,6 HJ 204 0,012
29,8 3 5,5 0,6 HJ 204 E 0,011
30 3 7,5 0,6 HJ 2204 0,012

29,8 3 6,5 0,6 HJ 2204 E 0,012
31,7 4 7,5 0,6 HJ 304 0,017
31,4 4 6,5 0,6 HJ 304 E 0,017
31,8 4 8,5 0,6 HJ 2304 0,017
31,4 4 7,5 0,6 HJ 2304 E 0,018

25 34,8 3 6 0,6 HJ 205 E 0,014
34,8 3 6,5 0,6 HJ 2205 E 0,014
38,2 4 7 1,1 HJ 305 E 0,025
38,2 4 8 1,1 HJ 2305 E 0,026
43,6 6 10,5 1,5 HJ 405 0,057

30 41,3 4 7 0,6 HJ 206 E 0,025
41,4 4 7,5 0,6 HJ 2206 E 0,025
45,1 5 8,5 1,1 HJ 306 E 0,042
45,1 5 9,5 1,1 HJ 2306 E 0,043
50,5 7 11,5 1,5 HJ 406 0,080

35 48,2 4 7 0,6 HJ 207 E 0,033
48,2 4 8,5 0,6 HJ 2207 E 0,035
51,1 6 9,5 1,1 HJ 307 E 0,060
51,1 6 11 1,1 HJ 2307 E 0,062
59 8 13 1,5 HJ 407 0,12

40 54,1 5 8,5 1,1 HJ 208 E 0,049
54,1 5 9 1,1 HJ 2208 E 0,050
57,6 7 11 1,5 HJ 308 E 0,088
57,7 7 12,5 1,5 HJ 2308 E 0,091
64,8 8 13 2 HJ 408 0,14

45 59,1 5 8,5 1,1 HJ 209 E 0,055
59,1 5 9 1,1 HJ 2209 E 0,055
64,5 7 11,5 1,5 HJ 309 E 0,11
64,5 7 13 1,5 HJ 2309 E 0,113
71,7 8 13,5 2 HJ 409 0,175

50 64,1 5 9 1,1 HJ 210 E 0,061
64,1 5 9 1,1 HJ 2210 E 0,061
71,4 8 13 2 HJ 310 E 0,151
71,4 8 14,5 2 HJ 2310 E 0,155
78,8 9 14,5 2,1 HJ 410 0,23

55 70,9 6 9,5 1,1 HJ 211 E 0,087
70,9 6 10 1,1 HJ 2211 E 0,088
77,6 9 14 2 HJ 311 E 0,195
77,6 9 15,5 2 HJ 2311 E 0,20
85,2 10 16,5 2,1 HJ 411 0,29

60 77,7 6 10 1,5 HJ 212 E 0,108
77,7 6 10 1,5 HJ 2212 E 0,108
84,5 9 14,5 2,1 HJ 312 E 0,231
84,5 9 16 2,1 HJ 2312 E 0,237
91,8 10 16,5 2,1 HJ 412 0,34

65 84,5 6 10 1,5 HJ 213 E 0,129
84,5 6 10,5 1,5 HJ 2213 E 0,131
90,6 10 15,5 2,1 HJ 313 E 0,288
90,6 10 18 2,1 HJ 2313 E 0,298
98,5 11 18 2,1 HJ 413 0,42

70 89,5 7 11 1,5 HJ 214 E 0,157
89,5 7 11,5 1,5 HJ 2214 E 0,158
97,5 10 15,5 2,1 HJ 314 E 0,33
97,5 10 18,5 2,1 HJ 2314 E 0,345

110,5 12 20 3 HJ 414 0,605
75 94,5 7 11 1,5 HJ 215 E 0,166

94,5 7 11,5 1,5 HJ 2215 E 0,167
104,2 11 16,5 2,1 HJ 315 E 0,41
104,2 11 19,5 2,1 HJ 2315 E 0,43
116 13 21,5 3 HJ 415 0,71

80 101,6 8 12,5 2 HJ 216 E 0,222
101,6 8 12,5 2 HJ 2216 E 0,222
110,6 11 17 2,1 HJ 316 E 0,46
110,6 11 20 2,1 HJ 2316 E 0,48
122 13 22 3 HJ 416 0,78

85 107,6 8 12,5 2 HJ 217 E 0,25
107,6 8 13 2 HJ 2217 E 0,252
117,9 12 18,5 3 HJ 317 E 0,575
117,9 12 22 3 HJ 2317 E 0,595
126 14 24 4 HJ 417 0,88
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Příložné kroužky
Průměr díry 90 – 320 mm

90 114,3 9 14 2 HJ 218 E 0,32
114,3 9 15 2 HJ 2218 E 0,325
124,2 12 18,5 3 HJ 318 E 0,63
124,2 12 22 3 HJ 2318 E 0,66
137 14 24 4 HJ 418 1,05

95 120,6 9 14 2,1 HJ 219 E 0,355
120,6 9 15,5 2,1 HJ 2219 E 0,365
132,2 13 20,5 3 HJ 319 E 0,785
132,2 13 24,5 3 HJ 2319 E 0,815
147 15 25,5 4 HJ 419 1,3

100 127,5 10 15 2,1 HJ 220 E 0,44
127,5 10 16 2,1 HJ 2220 E 0,45
139,6 13 20,5 3 HJ 320 E 0,89
139,6 13 23,5 3 HJ 2320 E 0,92
153,5 16 27 4 HJ 420 1,5

105 145 13 20,5 3 HJ 321 E 0,97
159,5 16 27 4 HJ 421 1,65

110 141,7 11 17 2,1 HJ 222 E 0,62
141,7 11 19,5 2,1 HJ 2222 E 0,645
155,8 14 22 3 HJ 322 E 1,21
155,8 14 26,5 3 HJ 2322 E 1,27
171 17 29,5 4 HJ 422 2,1

120 153,4 11 17 2,1 HJ 224 E 0,71
153,4 11 20 2,1 HJ 2224 E 0,745
168,6 14 22,5 3 HJ 324 E 1,41
168,6 14 26 3 HJ 2324 E 1,46
188 17 30,5 5 HJ 424 2,6

130 164,2 11 17 3 HJ 226 E 0,79
164,2 11 21 3 HJ 2226 E 0,84
182,3 14 23 4 HJ 326 E 1,65
182,3 14 28 4 HJ 2326 E 1,73
205 18 32 5 HJ 426 3,3

140 180 11 18 3 HJ 228 E 0,99
180 11 23 3 HJ 2228 E 1,07
196 15 25 4 HJ 328 E 2,04
196 15 31 4 HJ 2328 E 2,14
219 18 33 5 HJ 428 3,75

150 193,7 12 19,5 3 HJ 230 E 1,26
193,7 12 24,5 3 HJ 2230 E 1,35
210 15 25 4 HJ 330 E 2,35
210 15 31,5 4 HJ 2330 E 2,48
234 20 36,5 5 HJ 430 4,7

160 207,3 12 20 3 HJ 232 E 1,48
206,1 12 24,5 3 HJ 2232 E 1,55
222 15 25 4 HJ 332 E 2,59

222,1 15 32 4 HJ 2332 E 2,76
170 220,8 12 20 4 HJ 234 E 1,7

219,5 12 24 4 HJ 2234 E 1,79
238 16 33,5 4 HJ 2334 E 3,25

180 230,8 12 20 4 HJ 236 E 1,79
229,5 12 24 4 HJ 2236 E 1,88
252 17 35 4 HJ 2336 E 3,85

190 244,5 13 21,5 4 HJ 238 E 2,19
243,2 13 26,5 4 HJ 2238 E 2,31
260,6 18 36,5 5 HJ 2338 E 4,45

200 258,2 14 23 4 HJ 240 E 2,65
258 14 34 4 HJ 2240 2,6

256,9 14 28 4 HJ 2240 E 2,78
280 18 30 5 HJ 340 E 5,0

220 286 15 27,5 4 HJ 244 3,55
286 15 36,5 4 HJ 2244 3,55
307 20 36 5 HJ 344 7,05

240 313 16 29,5 4 HJ 248 4,65
313 16 38,5 4 HJ 2248 4,65
334 22 39,5 5 HJ 348 8,2

260 340 18 33 5 HJ 252 6,2
340 18 40,5 5 HJ 2252 6,2
362 24 43 6 HJ 352 11,4

280 360 18 33 5 HJ 256 7,4
300 387 20 34,5 5 HJ 260 9,15
320 415 21 37 5 HJ 264 11,3


