
Dostupnost: Služba EZ Machine Tool 

poskytuje přístup ke stovkám sestav 

v oblíbených velikostech s expresní 

dodací lhůtou.

Výhoda: Duální číslování dílů pro 

konfigurace Fafnir a ISO.
Fafnir

ISO

2 MM C 91 03 WI VV PRL QU H FS937

– C 70 03 C VV PRL P4S QU H FS937

Konstrukce             Materiál kuliček    Řada Díra          Stykový úhel          Těsnění         Klec Přesnost Párování Předpětí       Označení specifikace/aplikace

Kontrola přesnosti: Přesné tolerance 

poskytují výjimečnou přesnost a vedení 

vřeten obráběcího stroje.

Hladký chod: Produkt převyšuje 

požadavky norem ISO a ABMA z hlediska 

nízké provozní hlučnosti, nižších vibrací 

a hladkého provozu.

Silný výkon: Ve srovnání s konkurenčními ložisky nabízejí 

vysokootáčková ložiska ISO 19 řady Timken HX podobnou 

vnitřní geometrii, otáčky, únosnost a tuhost, a zároveň větší 

průměr díry pro lepší celkovou tuhost vřetena.

Delší provozuschopnost: Naše 

odborné znalosti z oblasti metalurgie 

nám pomáhají při výběru těch nejlepších 

technických parametrů oceli s cílem 

zvýšit odolnost a životnost ložisek. 

Vyšší únosnost a možnost vyšších 

otáček přispívají k optimálnímu výkonu 

ložisek a mohou prodloužit dobu mezi 

plánovanými intervaly údržby.

VYŠŠÍ PRODUKTIVITA. SILNĚJŠÍ VÝKON. 
Jako globální lídr v oblasti technologie ložisek s rozsáhlými zkušenostmi v oboru 
obráběcích strojů chápeme hodnotu zvyšování produktivity a výkonnosti.

Kuličková ložiska řady Timken® P4S jsou vyrobena tak, aby vyhověla nejnáročnějším 
požadavkům na přesnost, vysoké otáčky a tuhost. Inovativní technologie zvyšuje 
provozní životnost a pomáhá prodloužit provozuschopnost stroje.

PŘESNÁ KULIČKOVÁ LOŽISKA ŘADY P4S
pro vřetena obráběcích strojů

Konkurence ISO 10 Timken ISO 19



www.timken.comTým společnosti Timken využívá své know-how ke zvýšení spolehlivosti a výkonu strojních zařízení na různých trzích po celém světě. Společnost 
navrhuje, vyrábí a prodává špičkové mechanické komponenty, včetně ložisek, převodovek, řetězů a dalších mechanických dílů pro přenos výkonu, 
a s tím související služby.

Stronger. Commitment.  Stronger. Value.  Stronger. Worldwide.  Stronger. Together. | Stronger. By Design.

Objednací č. E10867-EE   |   Timken® je registrovanou obchodní značkou společnosti The Timken Company.   |   © 2015 The Timken Company   |   Vytištěno v Evropě.

Záměna EZ: Snadno zaměnitelné s jinými výrobky – naše služba EZ Machine Tool vám pomůže rychle nalézt ekvivalentní náhrady.
Požádejte zástupce společnosti Timken o speciální označení dílů nebo další pomoc.

Sortiment výrobků: Dostupné v široké řadě přizpůsobitelných konfigurací. Možnost výběru stykového úhlu 15° nebo 25° umožňuje vyhovět 
specifickým požadavkům vaší aplikace

KONSTRUKCE ŘADA ŘADA DÍRA VNĚJŠÍ 
PRŮMĚR

Ultralehká řada ISO 19
2(3)MM9300WI 71900C/E 10-200 mm 22-280 mm Stykový úhel 15° nebo 25°, nízký nákružek na axiálně nezatížené straně vnějšího kroužku

2(3)MMV9300HX HX71900C/E 10-150 mm 22-210 mm Stykový úhel 15° nebo 25°, nízký nákružek na axiálně nezatížené straně vnitřního i vnějšího kroužku, pro vysoké otáčky

Extra lehká řada ISO 10

2(3)MM9100WI 7000C/E 10-200 mm 26-310 mm Stykový úhel 15° nebo 25°, nízký nákružek na axiálně nezatížené straně vnějšího kroužku

2(3)MMV9100HX HX7000C/E 10-120 mm 26-180 mm Stykový úhel 15° nebo 25°, nízký nákružek na axiálně nezatížené straně vnitřního i vnějšího kroužku, pro vysoké otáčky

MM9100K 6000 12-130 mm 28-200 mm Konstrukce s hlubokou drážkou a vysokými nákružky na vnitřním i vnějším kroužku

Lehká řada ISO 02
2(3)MM200WI 7200C/E 10-230 mm 30-270 mm Stykový úhel 15° nebo 25°, nízký nákružek na axiálně nezatížené straně vnějšího kroužku

MM200K 6200 12-80 mm 32-140 mm Konstrukce s hlubokou drážkou a vysokými nákružky na vnitřním i vnějším kroužku

Střední řada ISO 03
2(3)MM300WI 7300C/E 12-95 mm 37-200 mm Stykový úhel 15° nebo 25°, nízký nákružek na axiálně nezatížené straně vnějšího kroužku

MM300K 6300 25-70 mm 62-150 mm Konstrukce s hlubokou drážkou a vysokými nákružky na vnitřním i vnějším kroužku

Dostupné varianty Utěsněná konstrukce HX pro vysoké otáčky • Hybridní konstrukce s keramickými kuličkami • Speciální stykové úhly • Univerzálně broušené spárované sady • Rozsah předpětí

Popis
Záměna

FAFNIR/TIMKEN FAFNIR/TIMKEN ISO FAG NSK SKF SNFA RHP GMN KOYO NTN BARDEN

Oz
na

če
ní

Ultralehká řada ISO 19 93XX 719XX 719 79 719 B 79 619 79 79 19

Extra lehká řada ISO 10 91XX 70XX 70 70 70 X 70 60 70 70 1

Lehká řada ISO 02 2XX 72XX 72 72 72 2 72 62 72 72 2

Střední řada ISO 03 3XX 73XX 73 3

Př
íp

on
a 

oz
na

če
ní

Stykový úhel 15° 2 C C C C 1 C C C C –

Stykový  úhel 25° 3 E E A5 AC 3 E E AD 2

ISO P4 (ABEC 7) Přesná MV P4 P4 P4 7 P4 A7 P4 P4 –

ISO P4S (kombinace ABEC 9/ABEC 7) MMV nebo MM P4S P4S P3 P4A P3 P4

ISO P2 (ABEC 9) Přesná MMX P2 P2 PA9A 9 P2 P2 nebo A9 P2 P2 ABEC 9

Keramické kuličky C C C SN24 HC /NS S HY 5S C

Kosoúhlý styk, nízký nákružek na vnějším kroužku WI – B – D E/SE – S – – H

Kosoúhlý styk, nízký nákružek na vnitřním a vnějším kroužku HX HX RS E VE SH

Fenolová klec CR T T TR – CE T TA PA…FT T1 H

Polyamidová klec PRL PRL TVA TYN – P TXM -5…FG T2

Dvě kontaktní těsnění VV VV S V1V S /S 2RZ RR

Jednoduché univerzální SU SU U SU G U SU U G U

Dvojité univerzální DU DU DU DU DG DU DU DU DU

Trojité univerzální TU TU TU TU TU TU

Čtyřnásobné univerzální QU QU QU QU QU

/ \ DU DU DB DB DB DD DB DB DB DB DB

\ / DU DU DF DF DF FF DF DF DF DF DF

/ / DU DU DT DT DT T DT DT DT DT DT

/ / \ TU TU TBT DBD TBT TD 2TB DBT DBT

\ / / TU TU DFD TFT TF 2TF DFD DFT DFT

/ / / \ QU QU DBT QBT 3TD 3TB DTTB DBD

/ / \ \ QU QU QBC DBB QBC TDT QB DBB DTBT DBTT

Extra lehké X X EL S

Lehké L L L L A L L L L GL L

Střední M M M M B M M M M GN M

Těžké H H H H C F H S H GM H


