
Soudečková ložiska Timken® jsou ideální pro použití v aplikacích vibračních sít, jelikož jsou vyrobena z nejkvalitnější oceli v souladu s nejvyššími 
standardy kvality. Náš standardní materiál pro výrobu ložisek minimalizuje vliv nečistot v náročných prostředích, jakým je např. zpracování 
štěrku. Jádrem konstrukce je celkově obrobená mosazná klec pro větší odolnost a nižší provozní teploty. Tyto výhody jsou dále podpořeny 
novými technikami povrchové úpravy soudečků a oběžných drah.

SOUDEČKOVÁ LOŽISKA TIMKEN® PRO VIBRAČNÍ SÍTA 

Vlastnosti

• Vysoce-kvalitní ocel

• �Zdokonalená povrchová úprava 
soudečků

• Zdokonalený povrch oběžných drah

• Vysoce odolný mosazný materiál

• �Odstředivě litá, celkově obrobená klec 
typu EM nebo EMB

Výhody

• �Zdokonalené provedení klece zajišťuje 
nižší provozní teploty

• �Optimalizovaná geometrie soudečků 
zlepšuje jejich vedení

• �K lepší stabilitě soudečků přispívá 
i geometrie kapsy klece

ZAMĚNITELNOST SOUDEČKOVÝCH LOŽISEK 
PRO VIBRAČNÍ SÍTA ZA LOŽISKA TIMKEN®
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MODIFIKAČNÍ KÓDY TIMKEN:

	 EM 	 = JEDNODÍLNÁ OBROBENÁ MOSAZNÁ KLEC

	 W33 	 = MAZACÍ DRÁŽKA A TŘI OTVORY VE VNĚJŠÍM KROUŽKU

	 W800 	 = �“LOŽISKO PRO VIBRAČNÍ SÍTA”- ZÚŽENÁ TOLERANCE DÍRY A  
VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU; HORNÍ 2/3 STANOVENÉ VNITŘNÍ RADIÁLNÍ 
VŮLE (RIC) (STANDARDNĚ C4)

	 W47 	 = ZVĚTŠENÁ DÍRA (SPECIÁL ALLIS-CHALMERS)

	 W810 	 = ZMENŠENÁ DÍRA (SPECIÁL CEDAR RAPIDS, DŘÍVE IOWA MFG)

	 W22 	 = ZÚŽENÁ TOLERANCE VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU

	 W49 	 = VNĚJŠÍ KROUŽEK SE ZVĚTŠENÝM VNĚJŠÍM PRŮMĚREM

	 W45A 	 = ZÁVITOVÉ OTVORY NA ČELE VNĚJŠÍHO KROUŽKU

40	 22308 EM W33 W800 C4	 22308 EAS.MA.T41A	 22308 E/VA405	 22308 HE4C4U15-VS	 22308 CVS2
45	 22309 EM W33 W800 C4	 22309 EAS.MA.T41A	 22309 E/VA405	 22309 HE4C4U15-VS	 22309 CVS2
50	 22310 EM W33 W800 C4 	 22310 EAS.MA.T41A	 22310 E/VA405	 22310 HE4C4U15-VS	 22310 CVS2
55	 22311 EM W33 W800 C4	 22311 EAS.MA.T41A	 22311 E/VA405	 22311 CAME4C4U15-VS	 22311 BVS2
60	 22312 EM W33 W800 C4	 22312 EAS.MA.T41A	 22312 E/VA405	 22312 CAME4C4U15-VS	 22312 BVS2
65	 22313 EM W33 W800 C4	 22313 EAS.MA.T41A	 22313 E/VA405	 22313 CAME4C4U15-VS	 22313 BVS2
65	 22313 EM W800 C4	 -	 -	 -	 -
70	 22314 EM W33 W800 C4	 22314 EAS.MA.T41A	 22314 E/VA405	 22314 CAME4C4U15-VS	 22314 UAVS2
70	 22314 EM W800 C4	 -	 -	 -	 -
75	 22315 EM W33 W800 C4 	 22315 EAS.MA.T41A	 22315 EJA/VA405	 22315 CAME4C4U15-VS	 22315 UAVS2
75	 22315 EM W800 C4	 -	 -	 -	 -
75.054	 22315 EM W47 W22 C3	 22315 EAS.MA.T41B	 22315 EJA/VA414 (1)	 -	 -
80	 22316 EM W33 W800 C4	 22316 EAS.MA.T41A	 22316 EJA/VA405	 22316 CAME4C4U15-VS	 22316 UAVS2
85	 22317 EM W33 W800 C4	 22317 EAS.MA.T41A	 22317 EJA/VA405	 22317 CAME4C4U15-VS	 22317 UAVS2
85	 22317 EM W800 C4	 -	 -	 -	 -
90	 22318 EM W33 W800 C4	 22318 EAS.MA.T41A	 22318 EJA/VA405	 22318 CAME4C4U15-VS	 22318 UAVS2
80	 22318 EM W810 C4	 -	 -	 -	 -
95	 22319 EM W33 W800 C4	 22319 EAS.MA.T41A	 22319 EJA/VA405	 22319 CAME4C4U15-VS	 22319 UAVS2
95	 22319 EM W800 C4	 -	 -	 -	 -
95.067	 22319 EM W47 W22 C3	 22319 EAS.MA.T41B	 22319 EJA/VA414 (1)	 -	 -
90	 22319 EM W810 C4	 545173.C3.F80	 -	 -	 -
100	 22320 EM W33 W800 C4	 22320 EAS.MA.T41A	 22320 EJA/VA405	 22320 CAME4C4U15-VS	 22320 UAVS2
110	 22322 EM W33 W800 C4 	 22322 EAS.MA.T41A	 22322 EJA/VA405	 22322 CAME4C4U15-VS	 22322 UAVS2
110	 22322 EM W800 C4	 -	 -	 -	 -
110.071	 22322 EM W47 W22 C3	 22322 EAS.MA.T41B	 22322 EJA/VA414 (1)	 -	 -
100	 22322 EM W810 C4	 521097C3.F80	 -	 -	 -
120	 22324 EM W33 W800 C4	 22324 EAS.MA.T41A	 22324 CCJA/W33VA405	 22324 CAME4C4U15-VS	 22324 UAVS2
130	 22326 EM W33 W800 C4	 22326 EAS.MA.T41A	 22326 CCJA/W33VA405	 22326 CAME4C4U15-VS	 22326 UAVS2
140	 22328 EM W33 W800 C4	 22328 EAS.MA.T41A	 22328 CCJA/W33VA405	 22328 CAME4C4U15-VS	 22328 UAVS2
140	 22328 EM W800 C4	 -	 -	 -	 -
140.076	 22328 EM W33 W47 W22 C3	 22328 EAS.MA.T41B	 22328 CCJA/W33VA414 (1)	 -	 -
150	 22330 EM W33 W800 C4	 22330 EAS.MA.T41A	 22330 CCJA/W33VA405	 22330 CAME4C4U15-VS	 22330 UAVS2
160	 22332 EM W33 W800 C4	 22332 A.MA.T41A	 22332 CCJA/W33VA405	 22332 CAME4C4U15-VS	 22332 UAVS2
160.091	 22332 EM W33 W47 W22 C4	 22332 EAS.MA.T41B	 22332 CCJA/W33VA414 (1)	 -	 -
170	 22334 EMB W33 W800 C4	 22334 A.MA.T41A	 22334 CCJA/W33VA405	 22334 CAME4C4U15-VS	 22334 UAVS2
180	 22336 EMB W33 W800 C4	 22336 A.MA.T41A	 22336 CCJA/W33VA405	 22336 CAME4C4U15-VS	 22336 UAVS2
190	 22338 EMB W33 W800 C4	 22338 A.MA.T41A	 22338 CCJA/W33VA405	 22338 CAME4C4U15-VS	 22338 UAVS2
200	 22340 EMBW33W45AW800C4	 22340 A.MA.T41A	 22340 CCJA/W33VA405	 22340 CAME4C4U15-VS	 22340 UAVS2

90	 23318 EM W33 W800 C4	 22318 AS.MA.T41A	 453318 EJA/VA405	 -	 23318 BVS2
110	 23322 EM W33 W800 C4	 23322 AS.MA.T41A	 453322 EJA/VA405	 23322 CAME4C4U15-VS	 -
100	 23322 EM W810 C4	 532689.C3.F80	 -	 -	 -
110	 23322 EM W800 C4	 -	 -	 -	 -
120	 23324 EM W33 W800 C4	 23324 AS.MA.T41A	 453324 CCJA/W33VA405	 23324 CAME4C4U15-VS	 23324 BVS2
120	 23324 EM W800 C4	 -	 453328 M2/W22 	 -	 -
120	 23326 EM W810 C4	 533520.C3.F80	 453322 VAA	 -	 -
130	 23326 EM W33 W800 C4	 23326 AS.MA.T41A	 453326 CCJA/W33VA405	 23326 CAME4C4U15-VS	 23326 BVS2
130	 23326 EM W33 W49 C4	 545172.C3.F80	 -	 -	 -
140	 23328 EMB W33 W800 C4	 23328 AS.MA.T41A	 453328 CCJA/W33VA405	 23328 CAME4C4U15-VS	 23328 BVS2
140	 23328 EMB W800 C4	 -	 -	 -	 -
140.076	 23328 EMB W33 W47 W22 C3	 23328 AS.MA.C3.T41B	 453328 CCJA/W33VA414 	 -	 -
150	 23330 EMB W33 W800 C4	 23330 A.MA.T41A	 453330 CCJA/W33VA405	 23330 CAME4C4U15-VS	 23330 BVS2
160	 23332 EMB W33 W800 C4	 23332 A.MA.T41A	 453332 CCJA/W33VA405	 -	 23332 BVS2
160	 23332 EMB W800 C4	 -	 -	 -	 -
160.091	 23332 EMB W33 W47 W22 C4	 23332 EAS.MA.T41B	 453332 CCJA/W33VA414	 -	 -
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(1)  SKF:VA414 = VA405 +SPECIÁLNÍ ROZMĚRY DÍRY PRO ALLIS-CHALMERS

Tým společnosti Timken využívá své know-how ke zlepšení spolehlivosti a výkonu strojních zařízení na 
různých trzích po celém světě. Společnost navrhuje, vyrábí a prodává špičkové mechanické součásti, včetně 
ložisek, převodovek, řetězů a dalších mechanických dílů pro přenos výkonu, a s tím související služby.

www.timken.com

Stronger. Commitment.   Stronger. Value.   Stronger. Worldwide.   I  Stronger.  By Design.


