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Options For Seats - Optionen fiir Dichtungen Flowin Nm3 /h - Durchfluss Nm3 /h pydraulie owin L /min
_ Nitri - © © Max. Working pressure 350 bar ydrautik Durchituss min
N - Nitril (NBR) -15°C + 100°C X P : CV=0.143/V=5m/s
V - Fluorkarbon Viton [FPM] -10°C + 200°C Fluid loss on disconnection at 3 bars 0.003cc .
E - Ethylen - Propylen (EPDM) -20°C + 150°C Max. Betriebsdruck 350 bar S
W - Perfluor - Elastomer (FFKM) -0°C + 250°C Leckage beim Auskuppeln unter 3 bar 0.003cc
J - Fluor - Silikon (FMQ) -50°C + 175°C
For optional orders please add the symbol o 128.05 N
of your option end of the order no.
Bei Bestellungen Kennbuchstabe bitte ‘ ’ Pressure drop (bar) Pressure drop (bar)
hinzuﬂjgen [Beispiel: 128 DGB 10 - E] » 1 Druckabfall (bar) , Druckabfall (bar)
- 07 7 07 7
Material - Material g8 +# 08 —
Stainless Steel - Edelstahl DIN 1.4404 03 oab—1 T T [/
0.2 0.2 ;{
I
Applications: 01 ’ 041 '
* Cooling the mould and its components 007 va 007 Z—F
* Conditioning the Thermoplastic Blow g0 Ve 08 !
Moulding. 0.03 7 003 / :
* Conditioning the Thermoplastic Injection -— 0.02 0.02 / I
Moulding l oot / :
S 7 001 -
* Heat Transfer From The Origin With 1 1 23 5 10 203 5 100 04 1 23 5 10 20 30 50
Mineral - Synthetic Oils (Up To 250°C ) A Flow in Nm3 / h - Durchfluss Nm3 / h Hydraulic Flow in L / min
| Max. Working pressure 160 bar Hydraulik Durchfluss L / min
Adva ntages: Fluid loss on disconnection at 3 bars 0.020cc CV=0.614/V=5m/s
The flat faced 128 serie couplings prevent to Max. Betriebsdruck 160 bar
enter any Leckage beim Auskuppeln unter 3 bar 0.020cc ]
dirt into the circuit
Max. flow, Min. size
Excelient Relibily and Effcency, | (i > 128.08 )
i - Pressure drop (bar) Pressure drop (bar)
Anwendungen- F 1 Druckabfall (bar) Druckabfall (bar)
: I 7 1 >
* Kihlung von Werkzeugen und ihren 07 > 07 =
Elementen - 9% Vi 05 e
* Temperierung von Blaswerkzeugen = 03 / 03— I
* Temperierung von SpritzgieBwerkzeugen 02 02 T
* Verbinden von SpritzgieBwerkzeugen mit 04 0 :
mineralischen und synthetischen 0.07 a 007 Z—
Wirmetrégerslen bis 150°C 005 T 005 i —
0.04 i 0.04 / :
. 0.03 0.03 ;
Vorteile: _ 002 / 002 / |
Leckagefreie Ausfiihrung mit ebener LE FErc g I
- - 0.01 0.01 1
_ el che el i 10 2030 5 100 200 300 500 1 23 5 10 2030 5
. die Verschmutzung des Ar:belt;platzes ! Flow in Nm3 / h - Durchfluss Nm3 / h Hydraulic Flow in L / min
Optimale Durchflussmenge bei geringstem Max. Working pressure 80 bar Hydraulik Durchfluss L / min
Platzbedarf Hohe Frequenz Fluid loss on disconnection at 3 bars 0.030cc CV=1.81/V=5m/s
Hohe Zuverlassigkeit und hoher Wirkungsgrad Max. Betriebsdruck 80 bar )

Leckage beim Auskuppeln unter 3 bar 0.030cc

112

We reserve the modify without prior nofification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behélt sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausfiihrungen und Zubehdr zu &ndern



Et QUICK COUPLINGS SCHNELLKUPPLUNGEN

www.tst-tamsan.com

COUPLINGS, MULTICOUPLINGS &
MOULD COOLING PRODUCTS

o

128 b s

KUPPLUNGEN, MULTIKUPPLUNGEN & . SERIE _ 1 E’i
-

KUHLUNGSELEMENTE FUR WERKZEUGE

|

Coloured Plates Farbige Schottwandplatten

To provide as systematic reference mark on the circuits Farbkennzeichnung durch farbig eloxierte
Aluminium coloured plates Aluminium Schottwandplatten
Standtardplate stainless steel Standartplatte aus Edelstahl

1281.0... R (red)® 1281.0... G (green) ®© 1281.0... B (blue) ® 1281.0... S (black) @

© 128 KU 01 - 128 KG 01 Black / Schwarz
4 Mechanische und Farbkodierung
- Um Verwechslungen zwischen unterschiedlichen

Gasen (Explosiongefahr) und Fliissigkeiten zu vermeiden
- Um verschiedene Leitungen leicht zu erkennen

4 Mechanical and Colour Coding

- To prevent all errors of connection between different gases
and fluids (risk of explosion)

- To provide as systematic reference mark on the circuits.

o128 KU 01 o 0128 KG01o )
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Dia Order No
NW ¢ Bestellnummer A L L L2 sw
03 BSP 1/8" 128.03DGB 10 | 16.5 47 18 9 14 L
NPT 1/8" 128.03 NGB 10 | 16.5 | 45.5 18 7 14 - L1
UNF 3/8"-24* | 128.03UGB09 | 16.5 | 47 | 18 | 10 14 l_ L
BSP 1/4" 128.05DGB 13 | 21.5 47 19 12 19 < HlF+ 4 I_ [ U 29
05 NPT 1/4" 128.05 NGB 13 | 21.5 | 46.5 19 1 19 {
UNF 1/2"-20 * 128.05UGB 13 | 21.5 | 44.5 19 11.5 19
BSP 3/8" 128.08 DGB 17 28 50 23.5 13 27
08 NPT 3/8" 128.08 NGB 17 28 50 23.5 1" 27
UNF 3/4"-16 * 128.08 UGB 19 28 51 23.5 | 145 27 Female threaded coupler
\_ Kupplung mit Innengewinde
* According to SAE J 1926-1
Dia Order No
L L2
NwW G Bestellnummer A L ol L2 SW I
03 BSP 1/8" | 128.03 EGB 10 16.5 38 18 8 14 l_ AI )
NPT 1/8" | 128.03 TGB 10 16.5 38 18 9.5 14 I_ }
<HrF++E-4-4fF -1 ©
BSP 1/4" | 128.05EGB 13 | 21.5 | 33.5 19 11 19 |
05 | NPT 1/4" | 128.05TGB 13 | 21.5 | 33.5 19 14.5 19 j\m
08 BSP 3/8" | 128.08 EGB 17 28 37.5 | 23.5 12 27
NPT 3/8" | 128.08 TGB 17 28 37.5 | 23.5 | 145 27 .
Male threaded coupler end con. 60
(S J Kupplung mit zylindrischem
Aussengewinde 60° Innenkonus
~ ©
L L2—
‘—L1A|
Dia Order No
NW G Bestellnummer A L L1 L2 SW l_ I_ ]
03 |UNF3/8 -24*| 128.03JGB09 | 165 | 38 | 18 | 12 | 14 SUETT 24l P ‘f
05 UNF 9/16-18 * 128.05 JGB 13 21.5 | 33.5 19 14 19
08 UNF 3/4 -16* 128.08 JGB 19 28 | 375 | 23.5 | 165 27
. J
. Male Threaded Socket (JIC 37 ISO 8434)
* According to SAE J 1926-1 Kupplung mit Aussengewinde (JIC 37 ISO 8434)
Dia ) Order No Al L || sw|sw
Bestellnummer L
NW
03 @ 6mm 128.03 IGB 06 16.5 | 55.5 18 14 14
0 1/4" 128.031GB 6.3 16.5 | 55 18 14 14 1_
o5 | @8mm | 128.0516B08 | 215 | 52 19 | 19 | 17 <
@ 3/8" 128.051GB9.5 | 21.5 | 54 19 19 19
08 @ 12mm| 128.08 IGB 12 28 60 23.5 27 22
B1/2" 128.08 IGB 12.7 28 59 23.5 27 22
. J
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Dia Order No
NW ¢ Bestellnummer D L L L2 Sw
03 BSP 1/8" 128.03DUB 10 19 52.5 18 9 14
NPT 1/8* 128.03 NUB 10 19 50.5 18 7 14
UNF 3/8"- 24 * 128.03 UUB 09 19 53 18 10 14
- BSP 1/4" 128.05 DUB 13 235 | 615 19 | 12 19
05 NPT 1/4" 128.05 NUB 13 | 23.5 | 61 19 |1 19
UNF 1/2"-20* 128.05 UUB 13 23.5 | 60.5 19 | 11.5 19
BSP 3/8" 128.08 DUB 17 | 30.5 | 68.5 | 23.5 | 13 22
08 | NPT3/8" 128.08NUB 17 | 30.5 | 68.5 | 23.5 | 11 22
UNF 3/4"-16 * 128.08UUB19 | 30.5 | 70 23.5 | 145 22
Female threaded plug \ J
Nippel mit Innengewinde
* According to SAE J 1926-1
Dia G Order No D[ L | 1| 2] sw
_— NW Bestellnummer
R 03 BSP 1/8" | 128.03 EUB 10 19 35.5 18 8 14
f NPT 1/8" | 128.03 TUB 10 19 35.5 18 9.5 14
(D = =4 — L [— —
t o BSP 1/4" | 128.05EUB 13 235 | 375 | 185 | 11 19
& 05 NPT 1/4" | 128.05 TUB 13 23.5 | 37.5 | 185 | 14.5 19
08 BSP 3/8" | 128.08 EUB 17 30.5 | 44 23 12 22
NPT 3/8" | 128.08 TUB 17 30.5 | 44 23 14.5 22
Male threaded plug \_ )
Nippel mit Aussengewinde
Dia Order No
(19 idBIi B NW G Bestellnummer D L L1 L2 | sw
{ 03 UNF 3/8 -24* 128.03 JUB 09 19 35.5 | 18 12 14
/ 05 | UNF9/16-18* 128.05 JUB 13 235 | 375 | 185 | 14 19
08 UNF 3/4 -16* 128.08 JUB 19 30.5 | 44 23 16.5 22
Male threaded Plugs for hydraulic pipes with J
24° taper according to 1SO 8434-1 (TYPE: S) .
Nippel mit AuBengewinde mit 24° Dichtkonus (TYP:S) * According to SAE J 1926-1
Dia Order No
NW 0 Bestellnummer A L L1 SW | sw1
03 @ 6mm 128.03 IUB 06 19 55.5 18 14 14
0 1/4" 128.031UB 6.3 19 55 18 14 14
@ 8mm 128.051UB 08 23.5 52 18.5 19 17
05 | ga/g" | 128.051UB9.5 | 235 | 54 | 185| 19 | 19
08 @ 12mm| 128.08 1UB 12 30.5 73 23 22 22
o1/2" 128.08 1UB 12.7 | 30.5 72 23 22 22
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