QUICK COUPLINGS SCHNELLKUPPLUNGEN ‘l'st

www.tst-tamsan.com

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

SERIE 21 4—P| B PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,

HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLUSSIGKEITEN.

MEDIUM PRESSURE SERIES MD
—H— —O>+— —O>+O— 17ELDRUCK SERIE MD

Interchangeability - Kompatibilitat Couplers and Plugs Connection Order No ow | Leneht) oo
WALTHER MD - 050 Kupplungen und Nippel Anschliisse Bestellnr. Linge
Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)
Working Pressure - Betriebsdruck BSP 2" 214 EGB 60-P1 100 162 112

0 - 100 bar (0 - 1450 PSI) - Steel - Stahl
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Brass- Messing

0 - 30 bar [0 - 435 PS” - Stainless Steel - Edelstahl Male Threaded Coupler To IS0-228
Kupplung mit Aussengewinde zu IS0-228

BSP2.1/2"  214EGB 75-P1 100 164 112

Flow capacity - Grof3en
NW - 50 (2000 mm?)

For optional orders please add the symbol

of your option end of the order no.
Optionsbestellungen Male Threaded Coupler End Con. 60°

Kennbuchstabe bitte hinzufiigen Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde

(Beispiel: 214 EGB 60PI-K-V)

Material - Material

M65x2.0 214 EGBM 65/60-P1 100 159 112

Coupler body -
Kupplungsgrundkorper :Steel & Zinc Plated - M52x2.0-@42 214 EGBM 52/42-P1 100 158 112
Stahl Verzinkt Male Threaded Coupler End Con. 24°
Back Part - Kupplung mit 24°
Riickwartiger :Steel Zinc Plated - Konisches Aussengewinde
Stahl Verzinkt
Sleeve - Hiilse :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt
R B . BSP 2" 214 DGB 60-P1 100 158 112
alve - Venti :Brass - Messing N
Springs & Ring- Female Threaded Coupler To 1S0-228 BSP 2.1/2 214 DGB 75-P1 100 167 112
Federn & Ring :Stainless Steel - Kupplung mit Innengewinde zu 1S0-228
Edelstahl
B SR TS B ThruFlow Couplings Anschlusskupplung o

Gehartet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -

g_itrl;itgum;lnéR i BSP 2" 214 EGF 60-P1 100 162 112
chting ! BSP2.1/2"  214EGF 75-P1 100 164 112
Plug - Nippel :Steel Hardened & Oil Male Threaded Coupler To 1S0-228
ug e Bl Sl Kupplung mit Anssengewinde zu IS0-228
Gehartet & Briiniert
Option - Optionen (Material - Material)
B -Brass - Messing
CN- Steel & Chemical Nickel Plated Male Th ¢ tod Counter End Con. 60° Mé65x2.0 214 EGFM 65/60-P1 100 159 112
Stahl Chemisch Vernickelt R ppling mit 60"
S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6) Konisches Aussengewinde
10
7
451 t M52x2.0-P42 214 EGFM 52/42-P1 100 158 112
g 8 Male Threaded Coupler End Con. 24°
5 2 ‘Kupplung mit 24°.
g CV=59/ Konisches Aussengewinde
£ 10
& g; /,/ BSP 2" 214 DGF 60-P1 100 158 112
ggf 7 BSP 2.1/2" 214 DGF 75-P1 100 167 112
m 0.
g 03 Female Threaded Coupler To 150-228
g 0.2 Kupplung mit Innengewinde zu 1S0-228
Y /
a1 20 30 40 80100 200 300 500 800 1000
Water Flow I/min - Durchfluss Wasser I/min 48

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behélt sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausfiihrungen und Zubehér zu dndern.
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Couplers and Plugs Connection Order No ow | kenaht| oo Interchangeability - Kompatibilitat
Kupplungen und Nippel Anschliisse Bestellnr. Lange WALTHER MD - 050
. Temperature Range Temperaturbereich
B self Sealing Plugs Verschlulnippel o -20°(?+100°c (-4°F 2212°F 1p
Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 100 bar (0 - 1450 PSI) - Steel - Stahl
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Brass- Messing
BSP 2" 214 EUB 60-P1 100 162 112 0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl
Male Threaded Shut-Off Plug To IS0-228 | BSP 2.1/2" 214 EUB75-P1 100 164 112
Nippel mit Aussengewinde zu Flow capacity - GroBen
I1S0-228 - absperrend NW - 50 (2000 mm?2)
For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
; Optionsbestellungen
Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60° M65x2.0 214 EUBM 65/60-P1 100 159 12 Kennbuchstabe bitte hinzufiigen
Nippel mit 60° Konisches (Beispiel: 214 EGB 60PI-K-V)
Aussengewinde - absperrend ) )
Material - Material
Coupler body -
Kupplungsgrundkorper :Steel & Zinc Plated -
Stahl Verzinkt
M52x2.0-§42 214 EUBM 52/42-P1 100 158 112 Back Part -
Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24° Riickwartiger :Steel Zinc Plated -
Nippel mit 24° Konisches Stahl Verzinkt
Aussengewinde - absperrend Sleeve - Hiilse :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt
BSP 2" 214 DUB 60-P1 100 158 112 | eave-Vertt IS
Female Threaded Shut-Off BSP2.1/2"  214DUB 75-P1 100 167 112 oS D i
Plug To 1S0-228 : - Federn & Ring :Stainless Steel -
Nippel mit Innengewinde zu Edelstahl
1S0-228 - absperrend Balls -Kugeln :AlS| 420 & Hardened -
Gehartet AISI 420
B ThruFlow Plugs Nippel Ohne Ventil °
Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -
Nitrilgummi
Dichtung NBR (Ni)
BSP 2" 214 EU 60-P1 85 92 92
BSP 2.1/2" 214 EU 75-P1 85 96 92 Plug - Nippel :Steel Hardened & Oil

Male Threaded Plug To IS0-228 Burnished -Stahl
Nippel mit Aussengewinde zu 1S0-228 Gehartet & Briiniert
Option - Optionen (Material - Material)
B -Brass - Messing
CN- Steel & Chemical Nickel Plated

M 62x2.0 214 EUM 65/60-P1 85 93 92 Stahl Chemisch Vernickelt
Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60° S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)
Nippel mit 60° Konisches
Aussengewinde - absperrend 10
7
5
4
5 8
M52x2.0-042 214 EUM 52/42-P1 85 M 92 3
Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24° 2 Z
Nippel mit 24° Konisches o Cv=59/
Aussengewinde - absperrend % 1.0 /
g 07 y
o Su 7
& o4 /
BSP 2" 214 DU 60-P1 85 86 92 g 03
Female Threaded Shut-Off BSP 2.1/2 214 DU 75-P1 85 89 92 g 02
Plug To 1S0-228 2
Nippel mit Innengewinde 8 04 /
zu IS0O-228 - absperrend (= 10 20 30 40 80100 200 300 500 800 1000
49 Water Flow I/min - Durchfluss Wasser I/min

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behélt sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausfiihrungen und Zubehér zu dndern.





